Stavebni fizeni Pfepojeni arealu SA Chrudim
Zimni stadion+plavecky bazén +hala na stokni tenis
D Technicka zprava

Identifika¢ni udaje

AKCE : Pripojeni arealu SA Chrudim
ZIMNi STADION + PLAVECKY BAZEN + HALA NA STOLNI TENIS
STUPEN PD : dokumentace pro uzemni souhlas
CASTPD: kabelovy rozvod NNi
INVESTOR : Sportovni arealy mésta Chrudim s.r.o.,

V prithonech 503, 53703 Chrudim, IC 27485013.

PROJEKTANT : ATELIER Z s.r.0., Hlavacova 179, 530 02 Pardubice.
Autorizovany inZzenyr v oboru technika prostfedi staveb : Ing. Jifi Srb
CKAIT veden pod &islem 0701107

Vychozi podklady : situace technické mapy mésta, smlouva 17_VN_1008307689 CEZ
Distribuce na slou¢eni dvou velkoodbérd,

Popis inzenyrského objektu :
Projekt fesi slouceni dvou velkoodbért ZS a PB a maloodbéru HST na jeden velkoodbér.

Cast elektro: novy rozvad&& RST a jeho pfipojeni na transformator T2 v TS CR1259 a
napojeni na stavajici kabely pro jednotlivé odbéry.

Stavajici stav : Z TS CR1259 jsou pfipojeny dva velkoodbéry ZS a PB z transformatoru T2,
coz odporuje sou€asné platnym pfipojovacim podminkam distributora. Dale je z
distribu¢éniho rozvodu z transformatoru T1 pfipojen maloodbér HST.. vSechny tyto tfi odbéry
jsou jednoho odbératele — SA Chrudim.

Pozadavky na upravy:
PozZadavek distributora — CEZ Distrubuce:

Sloucit dva velkoodbéry z jednoho transformatoru do jednoho ( uvedeni do souladu s
pripojovacimi podminkami), vymistit rozvadéc¢ ze prostor spoleénych s CEZ Distribuce.

Pozadavek provozovatele — SA Chrudim:

Ke slou¢enym odbértim pfipojit maloodbér HST, pfipravit reservu pro pfipojeni budouci nové
haly

Technické udaje a vypocty :

PROUDOVA SOUSTAVA : 3 PEN stf., 50Hz, 230/400V/TN-C
OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM
DLE CSN 332000 - 4 - 41 ed.2 V SiTI "TN-C" :
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ZAKLADNI - OCHRANA AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
DOPLNENA - DOPLNUJICIM POSPOJOVANIM
Ochrana pred zkratovymi proudy a pfed pfetizenim : pojistkami

Ur&eni vnéjsich vliva dle CSN 33 2000 — 5-51 : bude stanoven protokolem,
pfedpoklad AA8, AB8, AD3, AE4, AF2, AN3, AQ3, AR3, AS3 ostatni vlivy normalni
Stupen dulezitosti dodavky elektrické energie : 3.stuper,CSN 34 16 10

Energeticka bilance :

Zimni stadion — reservovany prikon 340kW, pfivod 3x AYKY 3x240+120
Plavecky bazén - reservovany pfikon 170kW, pfivod 2x AYKY 3x240+120
Hala na stolni tenis — hlavni jistic 80A, pfivod AYKY 4x50

Nova hala — pfedpokladany pfikon do 100kW, pfivod 1x AYKY 3x240+120

3. Technické reseni

Napajeni slou¢enych odbért :

Ze stavajiciho transformatoru T2 630kVA umisténého v samostatné kobce TS CR1259 tremi
paralelnimi kabely na samostatném rostu vedenym kabelovym prostorem TS u které bude
stat nerezovy rozvadé¢ RST na nerezovém podstavci.

Rozvadéc slouc¢enych odbéru:

Rozvadé¢ RST s nepfimym méfenim - nerezovy typovy PROS8 (typ skfiné RD2) samostatné
stojici na podstavci vedle TS CR1259..Rozvadéc je dimenzovan na 1250A pro mozné
navyseni vykonu transformatoru na 800k VA.

Kabelové rozvody :

Pripojeni ZS: Tfi stavajici paralelni kabely AYKY 3x240+120 budou odkopany v dostatecné
délce, zkraceny a zapojeny do rozvadéce RST.

Pfipojeni PB: Dva stavajici paralelni kabely AYKY 3x240+120 budou odkopany a ve
vhodném misté naspojkovany na nové kabely pfipojené v rozvadéci RST. V celé délce mezi
RST a HR-PB bude polozZen reservni ovladaci kabel CYKY 7x1.5.

Pfipojeni HST. Z rozvadéfe RST bude vyveden nova kabel AYKY 4x50 a napojen na
stavajici kabel AYKY 4x50 vyvedeny z elektromérového rozvadéCe RE-HST, ktery bude
zruden.

Nové rozvody nn je navrzeno kabely AYKY ulozenymi v zemi. SpoleC¢né s kabelem bude
veden zemnici drat FeZn 10 nebo pasek FeZn 30/4 pro uzemnéni rozvadéle RST a
propojeni stavajiciho uzemnéni TS.

Prislusné kabelové vedeni budou umistény v zelenych plochach dle situacnich planu.
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Ulozeni kabelu :

UloZeni kabelu - kabel 1kV bude ulozen dle CSN 33 2000-5-52, 73 6005

- ve volném terénu ve hloubce 0,7m ve vrstvé jemnozrnného pisku 8cm pod a nad kabelem
- kfizovani s komunikacemi ve hloubce 1m v trubkach Kopodur pr.110mm

- pfi kfizovani ostatnich podzemnich vedeni bude kabel uloZzen do chrani¢ky nebo Zlabu se
zakrytovou deskou, které budou presahovat kfizované vedeni o 1m na kazdou stranu,
nedosahuiji-li kfizované vedeni mezi sebou vzdalenosti stanovené CSN 73 6005

Ochrana kabell - proti mechanickému poskozeni zakrytem, provedenym betonovymi
deskami - cihlami

Oznaceni kabelové trasy - orientaCnimi Stitky

Pfipadné podminky provozovatell ostatnich podzemnich zafizeni, za kterych je mozno
stavbu realizovat budou sdéleny spravci siti pfi vytyCeni.

Cizi podzemni zafizeni znama pfi zpracovani projektové dokumentace jsou zakreslena na
spole¢ném polohopisném vykresu.

Aby nedoSlo k posSkozeni podzemnich zafizeni, bude nutné pfed zahajenim vykopovych
praci pozadat provozovatele o pfesné vytyCeni a stavbu provadét dle pfedanych podminek.

V pripade, ze projektované kabelove vedeni nebude moci dodrzet CSN 73 6005,
CSN 33 2000-5-52 je nutno kabel uloZit tak, aby nebyl vystaven mechanickému, tepelnému
nebo agresivnimu poskozeni.

Uvazované nové kabelové vedeni muze kfizit, nebo byt v soubéhu s témito podzemnimi
zafizenimi :

- kabely NN v majetku CEZ Distribuce a.s.

- kanalizace a vodovod v majetku VaK Chrudim a.s.

- rozvody NN a datové kabely v majetku SA Chrudim - ivestora

- sdélovaci kabely v majetku CETIN

Kabelové vedeni 1kV musi byt provedeno dle CSN 332000-5-52, CSN 736005.

Uzemneéni : .

- Uzemnéni musi vyhovovat CSN EN 62305 a 33 2000-5-54 ed.3.

- provede se uzemnéni rozvadéce RST a propojeni se stavajicim uzemnénim TS CR 1259.
Zemnici drat bude uloZen ve spoleéném vykopu s kabelem NN v zeminé. Zemni odpor by
mél byt mensi nebo roven 5-ti ohmum.
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Zavérecné udaje

Péce o zivotni prostredi :
- Kabely navrZzeného typu nepulsobi nepfiznivé na zivotni prostfedi pfi svém uloZeni v zemi.
- Navrhované materialy nemaji vliv na povrchové a podzemni vody.

Odpady :
Se vzniklymi odpady je povinen zhotovitel nakladat dle Zakona o odpadech €.185/2001Sb. ze
dne 15.5.2001.

Bezpeénost prace :

Bezpecénost obsluhy elektrického zafizeni je nutné zajistit tak, aby nedo$lo k urazim a
porucham. Osoby povéfené obsluhou a praci na elektrickych zafizenich se musi Fidit
normami CSN fady 50110. Pfi montaznich pracich zaijistit bezpe&nost prace predepsanou
pro jednotlivé ukony prace a ochranu cizich osob pohybujicich se u otevienych vykopl a
v blizkosti provadénych montaznich praci.

Veskeré prace elektromontazni musi byt provedeny podle platnych norem CSN. Pii montazi i
pfi provozu musi byt dodrzeny téz bezpecnostni predpisy.

PBR se neméni, moznost centralniho vypnuti arealu je v rozvadédi RST. Podzemni kabelovy
rozvod neovliviiuje pozarni bezpecnost okolnich objektu.

Revize :
Revize elektrického zafizeni musi byt provadéna ve Ihutach stanovenych CSN 33 1500
a dle CSN 33 2000-6. Podminkou zprovoznéni je vychozi revize.

Zemni prace :

Pied zahajenim zemnich praci musi byt vytyéeny veskeré podzemni sité svymi spravci.
Vykopy musi byt provadény opatrné s ohledem na ostatni podzemni sité. Hutnéni provadét
po vrstvach dle komunikace.

Odkaz na CSN : ) )
Projekt je navrzen ve smyslu norem platnych CSN, zejména pak dle CSN fady 332000.
Témto a souvisejicim platnym normam musi odpovidat provedeni elektroinstalace.

Kryti elektrického zafizeni:
Navrzené elektrické zafizeni musi mit potfebné kryti pozadované pfislusnymi normami pro
dané prostredi.

Pardubice 29.12.2017 Ing. Jifi Srb

Prilohy:

- pfiloha €. 1 smlouvy 17_VN_1008307689

- ulozeni a kfizeni kabelu

- skfin RD2 V/N + nerezovy podstavec RD2 V/N (PROS8)
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