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L,VYMENA VZT JEDNOTEK V DOLNi STROJOVNE KRYTEHO BAZENU V
CHRUDIMI“
VZDUCHOTECHNIKA

VYCHOZI PODKLADY

Tento projekt fe3i vyménu nevyhovujicich vzduchotechnickych jednotek
zajidtujicich v&trani bazénové haly a détského bazénu za nové jednotky vybavené rekuperaci
a spliiujici nafizeni EU €.:1253/2014 (tzv. Ekodesing 2016).

Pouzité pravni pfedpisy a normy:

CSN 127010 Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zafizeni

CSN 730872 Ochrana staveb proti ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim
NV361/2007 kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancil pii praci
NV272/2011 o ochrané zdravi pfed neptiznivymi G€inky hluku a vibraci
Vyhlaska vyhl.€.62/2013 o dokumentaci staveb

Bezpetnostni a hygienické pfedpisy

Smérnice pro navrh vzduchotechnickych zafizeni

KLIMATICKE A PROVOZNi PODMINKY

Maximalni letni vypoc¢tova teplota 0°¢
Minimalni zimni vypoétova teplota -1 5P *
Vypoctova letni entalpie 56kl/kg
Vnitini teplota neupravovana

* tabulkova hodnota je —12°C, protoze vSak vzduchotechnika nedokaZe vyuZzit
tepelné akumulace objektu, je dle doporuceni brana hodnota o 3°C niZsi.

Provoz trvaly, spousténi ruéni nebo automatické.

PARAMETRY VNITRNiHO MIKROKLIMATU

Mnozstvi vétraciho vzduchu:

Bazénova hala V,=18 000m*/h, V=20 000m*/h
Détsky bazén V,=6 000m*/h, V,=6 600m’/h
POPIS FUNKCE ZARIZENI

Ptivodni jednotky budou demontoviny véetné ¢asti potrubnich tras. Viechny tlumice

hluku budou opét pouzity, nekteré vSak budou pfemistény podle nové dispozice. Nové
jednotky maji shodné vykony jako stavajici. Upravy se tykaji pouze strojovny.



