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STATICKY VYPOCET

Chrudim, Roz§ffeni sauny o wellness prvky - 1. etapa

Zakazkoveé ¢islo : 2007/001/600

CSN 73 0030
CSN 73 0031

CSN 73 0033
CSN 73 0035

CSN 73 1000

Pouzité normy a predpisy

Pisemné znacky veli¢in pro navrhovani staveb
Spolehlivost stavebnich konstrukei a zakladovych pld - Zakladni ustanoveni

pro vypocet

Stavebni konstrukce a zéklady zéakladni ust. pro zatiZeni
Zatizeni stavebnich konstrukci

Zakladani stavebnich objekti - zdkladni ustanoveni pro navrhovani

CSNP 73 1000 ENV 1997-1 Navrhovéni geotechnickych konstrukei Cést 1: obecné pravidla

CSN 73 1001
CSN 73 1010

CSN 73 1101

CSN 73 1200
CSN 73 1201

CSN 73 1401
CSN 73 1402
CSN 73 1701
CSN 73 1711
CSN 73 2310

CSN 73 2400

Zékladova puda pod plo$nymi zaklady
Nazvoslovi a zna¢ky pro zakladani staveb

Navrhovani zdénych konstrukci

Nézvoslovi v oboru betonu a betonafskych praci
Navrhovani betonovych konstrukei

Navrhovani ocelovych konstrukei

Navrhovani tenkosténnych profilti v ocelovych konstrukcich

Eurokéd 5: Navrhovani dfevénych konstrukei - Cést 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

Konstrukéni dievo - Ttidy pevnosti

Provadéni zdénych konstrukci

Provéadéni betonovych konstrukei - Cést 1: Spole&na ustanoveni

CSN EN 206-1 (CSN 73 2403) Beton - Cast1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 73 2601
CSN 73 2611

TP 4

Provadéni ocelovych konstrukci
Mezni tchylky rozméri ocelovych konstrukci

Pouzita literatura

Statika stavebnich konstrukeci

TP 5

Statické tabulky pro stavebni praxi

Jilek, Novak, Gerenc¢ik
Betonové konstrukce 1.

Studnicka

Pomucka pro navrhovani prvk kovovych konstrukci
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P.Marek a kol.
Kovové konstrukce pozemnich staveb

Pechar, Bures, Studnitka, Safka
Prvky kovovych konstrukei

Jif{ Petera
Geologicky prizkum ¢islo : 506/99

Zaruba, Vachtl, Pokorny
Zaklady geologie a petrografie

Z. Bazant
Zakladani staveb
Pouzité materialy
Beton
C25/30 Ry = 17.0 MPa Ry = 1.20 MPa
Vyztuz

Konstruk¢éni ocel
$235  £,=235MPa Yuo=1.00, Ym = 1.00, ymo = 1.25

Rezivo
C18 for = 18 MPa foox = 18 MPa

Zpracovatel : Ing. Jicha wssimiismississaimmanmmmimmivaimsswiss e

D:\KRESBY\WORK\Chrudim\KPB\Sauna\REV 00\W1-ZPRAVAS_ 00.LWP



2017/001/600 Staticky vypocet D1.01 str.2.001a/3

TECHNICKA ZPRAVA

1 UVOD

Konstrukéni &ast projektu na objektu Chrudim, KPB - Rozifeni sauny o wellness
prvky - 1. etapa obsahuje technickou zpravu, staticky vypocet a vykresovou dokumentaci nosné
konstrukce objektu. Dokumentace je zpracovana na trovni dokumentace pro stavebni povoleni
roz§ifené na dokumentaci pro provedeni stavby. Staticky vypocet je zpracovan podle metodiky
meznich stavil a jeho originél je uloZen v archivu zpracovatele statického vypoctu.

2 POPIS KONSTRUKCE

Hlavni nosnd konstrukce stavajiciho objektu je z montované skeletové konstrukéni
soustavy, obvodovy plast’ je v misté€ novych konstrukci tvofen vyzdivkami z keramickych
tvarovek. Nové konstrukce se se stavajicimi konstrukcemi prakticky nestykaji (jedinou
vyjimkou jsou kapsy v obvodovych zdech, do kterych jsou zakotveny ocelové nosniky).

Zakladové konstrukce jsou tvofeny jednak stavajicimi obvodovymi sténami objektu
bazénu, jednak stavajici betonovou podzemni st€nou kanalizaéni jimky a Castecné potom
novymi Zelezobetonovymi zakladovymi patkami s kotvenim ocelovych prvki do kalicha.

Svislé konstrukce jsou tvofeny ocelovymi sloupky svafenymi z dvojic U profili “do
krabice”.

Vodorovné konstrukee jsou tvofeny ocelovymi valcovanymi profily, které jsou doplnény
vodorovnymi prvky oploceni z uzavienych tenkosténnych profild. Vyplii plotu je tvoiena
fosnami tl. 40 mm, které jsou kotveny do otvord vyvrtanych v nosnicich plotu (viz
stavebné - technické feSeni). Tato vypli je dopln&na dvéma kovovymi vyplnémi S§ife cca
1360 mm (boé¢ni profily jsou uloZeny na koso), u kterych jsou ramy svafeny z tenkost€énnych U
profild a vyplii je z plechu tl. 3 mm, ktery je dérovany. Otvory jsou @ 5 mm, s rozteCemi 8 mm.
Plech je doplnén vyztuhami z L50/50/5.

Dilenské styky konstrukce jsou navrzeny jako svafované, montdZni styky jsou potom
Sroubované, s vyjimkou kotveni nosniku plotu ke sloupktim a kotveni prvki ztuZeni, kter¢ jsou
navrzeny rovnéZ svafované. P provadéni svafovanych montdZnich styki je tfeba neprodlené
po dokonéeni montdZe ogistit okoli svaru od zbytkd poskozené povrchové Upravy, provést
zabrouSeni aZ na &isty kov a nanést zinkovy piipravek pro korekci poskozené zinkové ochrany.
Stejnym zplisobem potom postupovat v piipadé zjisténi jiného poSkozeni zinkove upravy.

Pied provadénim findlni povrchové upravy natéry je tieba, aby stavebni dozor provedl
dtikladnou kontrolu pozinkovaného povrchu a potvrdil, Ze viechna poskozeni zinkové vrstvy
byla opravena.

3 POPIS ZATIZENI

ZatiZeni odpovida ustanovenim CSN 73 0035, pfi¢em? sn&hova oblast je prvni a vétrova
oblast je druh4, terén typu III. ZatiZeni objektu je tvofeno vlastni hmotnosti, stanovenou podle
piilohy 3 CSN 73 0035 (1986) a piilohy A CSN 73 0035 (2004) a provoznim zatiZenim, které je
tvofeno klimatickymi zatiZenimi a zatizenim vefejnych budov kategorie C1.
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Mimofiadna zatizeni objektu se neptedpokladaji.

3.1. Soucinitele podminek piisobeni

Soutinitele podminek pisobeni jsou stanoveny podle piislusnych CSN a ON pro
navrhovani konstrukeci.

3.2. Soucinitele ucelu

Soucinitel ucelu byl stanoven pro cely objekt roven 1.00.

4 POPIS GEOLOGICKYCH POMERU

Geologické poméry stavenisté popisuje geologicky prizkum, ktery zpracovala soukroma
kancelaf pro geologicky priizkum a inZenyrskou d&innost Ing. Jitiho Petery pod ¢&islem
JIP 506/99. Zajmové tizemi se nachézi v jihovychodnim cipu kolinské oblasti Ceské kiidové
panve, na jejim styku s jeji labskou &asti. Skalni podloZi je tvofeno druhohornimi sedimenty
v podobé jemné piséitych slinovch turonského stafi. Charakter této horniny je poloskalni.
Kvartémi pokryv je tvofen fluvidlnimi akumulacemi feky Chrudimky, ktery mé proménlivou
mocnost (1+4m) a je doplnén navazkami. Pavodni vrstvy kvartérniho pokryvu jsou tvofeny
pfevazné S$térkovitymi zeminami, fidGeji povodiiovymi hlinami. Navézky jsou velmi
riznorodého charakteru od Zulovych kament pfes stavebni rum po zbytky textilu. Zakladova
spara je navrZena v hloubce cca 1.2 m pod povrchem terénu. Podzemni voda byla zastiZena cca
5.00 m pod trovni zékladové spary. Voda vykazuje slabou az stfedni agresivitu v podobé CO,
agresivniho na beton, ale vzhledem k poloze jeji hladiny zaklady neovlivni.

Zakladani bude provedeno plosné, na zakladovych patkach. Zakladova piida bude nejspis
tvofena ulehlymi navaZzkami Rg bude dosahovat zhruba 150 kPa.

4.1. Udaje bariského posudku

V uvedeném uzemi se neprovozuje, ani v minulosti neprovozovala diilni ¢innost, ¢imZ je
bansky posudek bezpfedmétny.

4.2.Udaje o seismicité uzemi

V uvedeném tzemi se vyznamn&jsi seismické vlivy neptedpokladaji (4¢inky jsou mensi,
nez aby bylo nutné Géinky seismicity zavadét do vypoctu).

4.3.Pozadavky na sedani

Na sedani jsou kladeny pouze poZadavky die platnych CSN a ON pro navrhovéani
konstrukei a zakladt.
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5 STATICKE SCHEMA KONSTRUKCE

Konstrukce je navrZena jako soustava staticky uréitych nosnikt a desek.

6 MATERIALY

Pro monolitické konstrukce byl pouzit beton podle normy CSN EN 206-1 C 25/30 -
- XC2(CZ) - Dyax16 s armaturou z oceli 10 505.

Konstrukéni ocel byla pouZita S 235 J2. Pfi konkrétni volbé materialu je tfeba dbat faktu,
ze je konstrukce vystavena mrazu.

Rezivo bylo pouzito t¥{dy C18.

7 POZADAVKY NA DILATACE A LOZISKA

Objekt je navrZen jako jeden dilataéni celek, ¢imz odpadaji pozZadavky na dilatace.
JelikoZ se v objektu nevyskytuji ani loZiska, odpadaji i poZadavky na loZiska.

8 POKYNY PRO PROVADENI

Pii provadéni je tieba dbat obvyklych pravidel pro provadéni zdénych, betonovych,
ocelovych a dfevénych konstrukci. Pfi provadéni svafovanych montaznich styki je tieba
neprodlené po dokonéeni montaze odistit okoli svaru od zbytkd poskozené povrchové tpravy,
provést zabrouseni aZ na Cisty kov a nanést zinkovy piipravek pro korekci poskozené zinkové
ochrany. Stejnym zpisobem potom postupovat v piipadé zjisténi jiného poSkozeni zinkové
upravy.

Pied provadénim findlni povrchové Gpravy natéry je tieba, aby stavebni dozor proved]
dikladnou kontrolu pozinkovaného povrchu a potvrdil, Ze vSechna poskozeni zinkové vrstvy
byla opravena.

9 VYUZITI TYPIZACE

Pii zpracovani projektu nebylo pouzito typovych podkladd.

10 KONTROLNI TRIDA BETONU

Pro provadéni kontroly betonovych konstrukci se predpokladé ve smyslu CSN 73 2400
Provadéni betonovych konstrukci - Cast 1: Spole¢nd ustanoveni kontrola betonu podle
Kontrolni tfidy 2.
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11 POZADAVKY NA PRESNOST ROZMERU KONSTRUKCI

Geometrickd presnost konstrukci musi vyhovovat poZadavkim CSN 73 0212-3
Geometricka piesnost konstrukei. Kontrola presnosti. Cést 3: Pozemni stavebni objekty, vydané
v lednu 1997 ve znéni vSech pfipadnych zmén a dodatk.

12 OCHRANA PROTI KOROZI

Vzhledem k podminkam, ve kterych se objekt i jeho dil¢i konstrukce nachézeji, se
predpokladd, ze Zelezobetonové konstrukee, ani jejich armaturu neni nutno proti korozi chranit
jinym zpisobem, neZ vhodné& navrZzenym betonem. Ocelové a zdmecnické konstrukce budou
chranény pozinkovanim, které bude jesté na prvcich specifikovanych ve stavebné - technickém
feSeni doplnéno natéry. JelikoZ se na konstrukci bude svafovat neni moZné pouZit natér
vypalovaci barvou.

13 OCHRANA PROTI POZARU

Zvlastni ochrana nosnych konstrukci proti poZaru neni vzhledem k povaze konstrukce
nutna.

14 ZVLASTNI POZADAVKY

Na provadéni ani na provoz konstrukce Zadné zvlastni pozadavky kladeny nejsou.

15 BEZPECNOST PRACE

Na bezpecnost prace jsou kladeny obvyklé pozadavky, vyplyvajici z platnych predpist
BOZP, jejichz dodrZovani je pii provadéni stavebnich konstrukci povinné.
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ZATIZENI
1 Zatizeni snéhem
1. snéhovéa oblast s, = 0.7 kNm?

H = 0.8
C. = 10
Ct = 10

So = Sg. i .Ce.C=0.7.0.8.1.0.1.0=0.56 kNm™

Ye = 1.5

sa = 0.84 kNm™

2 Zatizeni vétrem

2. vétrova oblast v, = 25.0 ms™
terén 111 Zoq = 0.30m
ke = 0.19
Zy = 0.30 m
Zinin — 2.0m
Cy = 1.0
z = 7.70 m
c(7.7)= 1.52
p = 1.25 kgm?
Q(7.7)=c(7.7) . 0.5 . p. vo? = 0.59 kNm?
2.1 Plot
soucinitel plnosti ¢ = 0.67
Cpe, max = 1.2
Cpe,min = -1.2
Wemax = b - Cpe = D..MQL%
Wemin = s « Cpe = ‘_O_.M
Yo = 1.5
Wdamax = J_Mﬂﬁ
Wamin = -1.07 kNm™

3 Nahodilé zatizeni

Zatizeni ploch vetejnych budov kategorie C1

p« = 2.0kNm™
Ye = 1.5
pd — { . 2
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4 Stalé zatizeni

4.1 Podlaha
P.cC. Nézev a popis zat. g [KNm?2]| v |gs[KNm?]
1 |Palubky 28 mm 0,20( 1,35 0,27
Celkem 0,20 0,27
4.2 Plot
P.c. Nazev a popis zat. g [KNm2][ v |gd [kKNm?]
1 |Palubky 160/40 mm 12 ks/bm 0,54| 1,35 0,73
Celkem 0,54 0,73
Vyska pricky [m] 3,00
g = [kNm'] 1,62
g4 = [kNm™'] 219
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