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LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU

Znacka | Zarizovaci predmét Vodovodni armatura

Dtevéna ochlazovaci kad’ s bilou akrylatovou D+M zajistuje dodavatel SAUNOVE TECHNOLOGIE
vlozkou. Soucasti vypust’ se systémem zabrafiujicim
preplnéni kade¢, schidky a sedatko pro pohodlné
sezeni. Rozméry: 102 x 78 x100 cm (8/h/v). Systém
OK dalkového vypousténi - namisto piivodni zatky na
fetizku. Objem cca 350 - 400 L

Napoustéci kulovy ventil se Sroubenim DN25

HLAVOVA SPRCHA 20x20cm - min.21,5 L/min,
ZAJISTIT PEVNE UKOTVENI DO VSECH
STRAN, DRZAK POZINKOVAT, VYSKA
SPOD.HR. 2200mm. PODOMITKOVY VENTIL
DN20 - OSA 1.2m NAD PODLAHOU,

OS

1\
é
Q)

VV1 (;HROMO\{ANY KOLIKOVY VENTIL SE =
SROUBENIM PRO HADICI DN15 =

5
= D+M zajistuje dodavatel ZTI

Podlahova vpust plast. DN50/75/110 s VODOR.

odtokem 1,5 litri/s a miizkou z nerez oceli “suchy” i s
+
Gl zap.uzavér v=50mm, + izol. souprava pro DM zajistuje dodavatel ZTI
FOLIOVOU hydroizolaci,
Minimalni standard vyrobku:
KU Kulovy kohout na vodu zavitovy (s packou), u mensich DN (do 5/4”) -
(s vrtulkou)
Minimalni standard vyrobku:
KUH Vypoustéci kulovy kohout na vodu zavitovy s had. vyvodkou, zétkou a

ovladany vrtulkou,

VE VYPISU PRACI (ROZPOCTU)

Mtz Polozka oznacuje samostatnou montaz na popisované zbozi.

Dmtz Polozka oznacuje demontaz na popisované zbozi

D + M | Polozka oznatuje dodavku a montéz na popisované zboZ.

Polozka popisovaného zbozi je soucasti polozkové
Bez zkratky | databanky poskytovatele rozp. programu a odsahuje
dodavku, montdz, montazni pfesun a piipomoci.

TVAR VODOVODNICH STOUPACEK

1) Kolecko na potrubi doplnéné ¢arkou se Sipkou ukazujici od vodorovné roviny smérem Sikmo nahoru (at’ vlevo
nebo vpravo) znaci, Ze potrubi v daném misté stoupd. Tam, kde Sipka ukazuje Sikmo dold, potrubi klesa.

2) Uzéavér na potrubi ve svislém sméru (tena ke krouzku svislého potrubi doplnéna kolmo vedenou Sipkou). Tyto
uzavery jsou umistény pod dviiky.

3) Dimenze potrubi na stoupacce z jednoho podlazi do druhého je uvedena vzdy na vztazce u ¢isla stoupacky.
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TECHNICKA ZPRAVA

A- Uvodem

Dokumentace je zpracovana na urovni dokumentace pro provedeni stavby. Projekt fesi
odkanalizovani a zdsobovani vodou ze stavajici ¢asti Saten, jez jsou soucasti méstského bazénu.
Cilem projektu je nové osazeni zafizovacich pfedmétti a vytokovych baterii (v duchu nové
dispozice) a k tomu pfislusnych ptivodnich a odvodnich potrubi.

Dokumentace je vybavena redukovanym poctem pfiloh. Dispozi¢ni feseni rozvodi jedn.
médii, vyskového ulozeni, typl zafizovacich predméti (dale ZP) a armatur, je patrno z
pudoryst a textového popisu v technické zprave. Axonometricky rozvod vody se nedoklada.
Pozarni zajisténi vodou vychazi z pozadavkil pozarni zpravy.

B - Kanalizace:

B.1.- Kanalizace splaskova

V tésné blizkosti objektu, cca 2,5m od SV fasady, je soucasnosti osazena kanaliza¢ni
Sachta hluboké cca Im od stavajiciho terénu.

Do ni jsou dnes zatstény odpadni vody z ochlazovaciho bazénku budovy. Do této Sachty
se zausti odpadni vody od ochlazovaci kad¢. Stavebni ¢ast vytvoii Stérkové pole o vysce cca 70
cm (3,2 m?) oddélené od terénu plastovou folii, kterd se napoji na limec podlahové vpusti
osazené ve spodni &asti. Stérkové loze bude zachycovat piepadovou vodu, ktera vytede pii
vstupu osob do kadé¢ a jeji vypousténi. Kad” obsahuje 350-400 litri vody. V jejim dné je osazen
klasicky odtok s vypustnou zatkou. Na odpadni ventil se navlékne kousek hadice (30cm), kterd
se zasune do otvoru v prknech, aby vypusténa voda netekla po podlaze, ale odtékala pod prkna.
Otvor do prken vyvrtaji montéfi kad€. Vpust pod Stérkem musi byt vybavena suchou
zapachovou uzavérkou, miizkou a mit pratocnost 1,5 1/sek. Napojeni na Sachtu viz detail.

Otvor do kanal. Sachty se vyvrta a utésni. Trubka se obsype piskem.

Vody vypousténé z instalovaného zatizeni budovy jsou charakterizovany sice jako vody
splaskové, ale nemaji fekalni charakter. Uvazuje se, Ze zafizeni bude provozovdno do max.
Venkovni teploty +2°C. Pfi nizSich teplotdich hrozi namrzani podlahy a nepriichodnost
Stérkového loze.

Vody ze sprchovani se odvedou stejnym zpisobem jako vody z ochlazovaci kade.
Stérkové loZe je stejnym zplisobem rozsifeno i pod sprchovy prostor.

Vody z oplachu podlahy se nechaji vsaknout do podlozi. Chemické myci prostfedky jsou
zakazany pouZzivat.

B.1.1 MATERIAL

Pro volbu dimenzi potrubi a materidlu ze kterého je navrZzeno, ma prednost ziznam
uvedeny na piidorysech stavby nebo v Technické zpravé.
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- PVC odpadni systém pro lezatou odp. kanalizaci, odolnou proti horké vod¢ a
kyselinam. Systém je spojovany na hrdla a gum. krouzky.

C-Vodovod:

C.1.Rozvody studnicni vody

Pro ochlazovani saunovanych zakazniki se bude pouzivat sedaci kad’. Jeji obsah je
350-400 litra vody. Dle pozadavku zastupce investora bude plnéna z rozvodi studniéni vody v
budové. Na stavajicim plastovém potrubi se vysadi odbocka s uzavérem. Potrubi bude ulozeno
tésné pod stropem a zavedeno do stavajici dilny. Pro moznost uzavieni na zimu a odvodnéni
¢asti potrubi, které je vyvedeno mimo budovu, se provede na vnitini stran¢ fasaddy klesnuti
potrubi s uzavérem doplnénym vypoustdkem. Natokova ¢ast trubky se odvzdusni. Zde se vyvrta
do obvodového zdiva otvor (& 100mm) a potrubi se vyvede do volného terénu mimo budovu.

Vyustovat bude v prostoru pod nové planovanou dievénou podlahou. Zde se potrubi
ovine topnym kabelem a obali izolaci sily 20mm. Elektrické otapéni zajistuje profese elektro.
Potrubi bude stoupat v mezefe mezi dfevénymi latémi obkladu na pozadovanou vySku. Protoze
je Sife mezery nedostate¢na je nutno ¢asteéné odiezat ¢asti obkladovych lati. Svisla ¢ast potrubi
se z estetickych diivodl zakryje pasem tvarovaného nerezového plechu az do vySe nad vyvod
potrubi. Prostup trubky skrze nerez. plech se zakryje chromovanou ruzici. Timto zplsobem
budou provedeny vSechny tfi detaily.

Odlisnosti k detailu 1: Potrubi se zakon¢i kulovym motylkovym uzavérem o DN25. N a
kohout se nasroubuje hadicova koncovka s hadici o vnitinim DN25 a délce 1 metr. Tato hadice
se vsune do kad¢ a bude slouzit k plnéni kadé. Pii bézném provozu bude mimo kad’.

C.2.Rozvody bazénové vody

Pro ochlazovani saunovanych zékazniki se bude dale pouzivat pevna hlavova sprcha. Ze
stejnych rozvodil se napoji 1 oplachova voda pro podlahu. Na stavajicim plastovém potrubi se
vysadi odbocka s uzavérem. Potrubi bude ulozeno té€sné€ pod stropem a zavedeno do stavajici
dilny. Pro moznost uzavieni na zimu a odvodnéni ¢asti potrubi, které je vyvedeno mimo
budovu, se provede na vnitini strané¢ fasddy klesnuti potrubi s uzédvérem doplnénym
vypoust’dkem. Natokova Cast trubky se odvzdusni. Zde se vyvrta do obvodového zdiva otvor
(2100mm) a potrubi se vyvede do volného terénu mimo budovu.

Vyustovat bude v prostoru pod nové planovanou dievénou podlahou. Zde se potrubi
ovine topnym kabelem a obali izolaci sily 20mm. Elektrické otapéni zajistuje profese elektro.
Potrubi bude stoupat v mezefe mezi dfevénymi latémi obkladu na pozadovanou vySku. Protoze
je Sife mezery nedostate¢na je nutno ¢asteéné odiezat ¢asti obkladovych lati. Svisla ¢ast potrubi
se z estetickych diivodl zakryje pasem tvarovaného nerezového plechu az do vySe nad vyvod
potrubi. Prostup trubky skrze nerez. plech se zakryje chromovanou ruzici. Timto zplsobem
budou provedeny vSechny tfi detaily.

Odlisnosti k detailu 2: Potrubi se zakon¢i chromovanym kolikovym VENTILEM o
DN15. Vytok je urCen k hadicovému oplachu dievéné podlahy a podlahy saunové kabinky.
Personal si hadici vzdy piinese s sebou (neni v rozpoctu).

Odlisnosti k detailu 4: Na potrubi se ve vySce 1200 mm nad podlahou osadi
podomitkovy chromovany ventil DN20. Déle je potrubi dovedeno na koétu 2300 mm, kde se
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osadi nasténka pro nasroubovani ramena hlavové sprchy. Je uvazovano se sprchou z ABS
(pochromovaného) s tryskami v Gpravée proti usazovani vodniho kamene. Jeji pratok musi byt
miniméln¢ 21,5 litrd/sekundu. Vyloznik sprchy se zajisti proti pohybu do vSech stran pomoci
pozinkovanych kotevnich ty¢i zasroubovanych do obkladovych lati.

C.3. Vnitfni poZarni zabezpeceni objektu

Dle pozarni zpravy, vypracované k tomuto projektu, neni instalace vnitiniho pozarniho
hydrantu pro tento prostor nutna.

C.3.1.1 Material vodovodniho potrubi

Pro volbu dimenzi potrubi a materidlu ze kterého je navrZzeno, ma prednost ziznam
uvedeny na pudorysech stavby nebo v Technické zpravé.

Na vSechny rozvody, kterymi protéka pitna voda je technicky navrh proveden z PPR
typ3. Uvazuje se tlak. fada PN20. Uvazované potrubi ma osvédceni stat. zkuSebny a souhlasny
posudek hlavniho hygienika CR k pouziti pro pitnou vodu. Tepelna ochrana potrubi viz niZe.
Spojovani tohoto potrubi se provadi svafenim popt. zavity. Pfechody na ocel ¢i byt. armatury
jsou pomoci specidlnich tvarovek. Montdz plastového rozvodu musi provadét firma s
opravnénim k této Cinnosti. VeSkeré potrubi jez bude ulozeno do drazek ve zdivu je tfeba obalit
pénovou izolaci min. dle technického ptedpisu vyrobce. Kotveni plastovych trubek se provede
objimkami s mékkou vlozkou, pfipevnénymi na ocel. nosice zakotvené do stén. VSechny
rozvody k jednotlivym zafiz. pfedmétiim budou ulozeny v drazkach ve zdivu. Zakonceni kotvit
do Sroubovanych nastének. Tam, kde budou rozvody vedeny volné na konzoléach je tteba zajistit
jejich spravné ulozeni pomoci typovych firemnich kluznych a pevnych bodii. Pevné body nutno
kotvit na stabilni zéklad (pieklad, pritvlak) nebo na svarenou ocel. konstrukei.

Dimenze PP-Typ 3 (PPR) Dimenze PP-Typ 3 (PPR)

Plastové potrubi PN16 Plastové potrubi PN20
Vzdalenost podpor Vzdalenost podpor

Dxt Dxt

potrubi v “m” potrubi v “m”
20 x 2,8 mm 0,82 m 20 x 3,4 mm 0,71 m
25x 3,5 mm 0,88 m 25x 4,2 mm 0,71 m

32 x 4,5 mm 0,93 m 32 x 5,4 mm 0,82 m
40 x 5,6 mm 1,10 m 40 x 6,7 mm 0,93 m
50 x 6,9 mm 1,21 m 50 x 8,4 mm 1,05 m
63 x 8,7 mm 1,37 m 63 x 10,5 mm 1,15m
75 x 10,4 mm 1,54 m 75 x 12,5 mm 1,32 m
90 x 12,5 mm 1,70 m 90 x 15,0 mm 1,50 m

C.4.Konstruk¢ni detaily na rozvodech vody
Potrubi bude ulozeno tak, aby dochazelo k samovolnému odvzdusinovani trasy (minim.
sklon 0.3 procenta) smérem do stoupacek.
Veskeré vodovodni baterie, ¢erpadla, boilery, kovové zaf. predméty ap. budou uzemény.

Vzdalenost podpor potrubi je dana profilem trubky a jejim spadem, ktery musi byt
miniméalné 0,3%. Dle CSN 73 6660 se konzoly osadi dle tabulky. P¥i vedeni ve svazku se
uvazuje vzdalenost podle nejmensi z nich.

Natéry
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Kotevni konstrukce pro potrubi se natie. Kryci natér bude proveden zékladni a kryci
syntetickou barvou.

Popisy
Kazdé technické zatizeni bude oznaCeno Stitkem s popisem nézvu zafizeni. Dvete s

hlavnim uzavérem vody se osadi informativni tabulkou. Sprcha, ochlazovaci kad’ a volny vytok
se oznadi tabulkou NEPITNA VODA.

Odvzdus$néni

Ve vSech mistech, kde by vlivem nenadalé mistni situace pii pokladce trubni trasy mohly
vznikat mista, kde se bude zdrzovat vzduchovy “pytel” branici pritoku vody, je tfeba osadit
odvzduSnovacimi ventily. V odivodnénych piipadech tieba dofesSit odvod ukapi =z
odvzdusiiovacich ventili do kanalizace. Zaroven je nutno zajistit moznost samostatného
mistniho odvodnéni téchto Gsekl. Tam, kde to neni s ohledem na mistni situaci mozné se zajisti
odpad do kanalizace nebo do nadob. Pokladku potrubi je tfeba provadét tak, aby podobnych
mist bylo co nejméné. Ve spornych ptfipadech kontaktujte projektanta.

D-TEPELNE IZOLACE POTRUBI

Pouzivani izolaci na potrubi je FeSeno Vyhlaskou ¢.151/2001 Sb. Min. primyslu a
obchodu. Tato vyhlaska navazuje na zakon ¢.406/2000 Sb. o hospodareni s energii.

D.1.STUDENA VODA

Rozvody voln€ vedené

ey

Pro volné vedené rozvody studené vody se k zamezeni vzniku "roseni", pouziji izolacni
hadice o tloust’ce 9 - 13 mm s hlinikovou f6lii.

Rozvody volné vedené otapéné elektricky

Pro volné¢ vedené rozvody studené vody se k zamezeni uniku tepla z otapéni, pouziji
izola¢ni hadice o tloust’ce 20 mm s hlinikovou folii.

o Tloustka izolace v mm (max A = 0,04 W/mK)
TYP ROZVODU D20 | D25 | D32 | D40 | D50 | D63 | D75 | >D90
Tepla voda a cirkulace 20 20 25 30 30 40 50 50
Studena voda v drazce, v
. r 9 9 13 13 20 20 20 20
kanalu nebo vedle potrubi TV
Studena voda vedena volné 9 9 9 9 9 9 9 13

E -ZARIZOVACI PREDMETY

E.1.Zarizovaci predméty napojené na odpad

Dle pozadavku investora nebyly do objektu navrzeny ZP ve vysokych cenovych
hladinach. Seznam zafizovacich pfedméta s jejich obecnym oznaceni, rozmery ap. je uveden v
tabulce na zacatku této technické zpravy.
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E.2. Vytokové ventily a baterie

V celém objektu jsou pro bézné ucely navrzeny vytokové ventily a jednopakové baterie.
Vsechny budou mosazné chromované. Vyskové osazeni nasténnych vytok. Ventila je uvedeno
na vykresech.

Jako uzaviraci armatury se pouziji VYHRADNE kulové kovové kohouty. V uréenych
mistech nebo v prostorech, kde hrozi zavzdusnéni budou rozvody doplnény vytokovymi nebo
odvzdu$novacimi armaturami.

F -Zemni prace na kanalizaci

F.1. UloZeni kanaliz. PVC potrubi ve vykopu dle typu 01

Po vytézeni zeminy se ryha zarovna. Na dno se polozi podkladni piskovy podsyp sily
100 mm a po urovnani dna do spadu bude na n¢j polozeno potrubi. Pro zvySeni odolnosti proti
svislému tlaku se potrubi zabezpeci Gpravou tvaru loze a to tak, ze uhel dotyku s podkladnim
piskem musi byt vétsi nez 30 stupni. Hrdla se utésni na gumovy krouzek. Po tspésném
skonceni zkouSky na tésnost se celé¢ potrubi do vySky 300 mm nad povrch trubky obsypem
piskem s max. velikosti kamennych zrn 20 mm. Zbytek ryhy se za predepsan¢ho hutnéni zasype
vytézenou zeminou. V zasypové vrstvé nesmi byt velké kameny (> 100mm), aby nedoslo k
poskozeni potrubi bodovym tlakem pfi ssedani zeminy.

Uvazuje se s tfidou tézitelnosti zeminy 2-3. Vykop bude provadén ru¢ni formou. Dno
ryhy se upravi do ptedepsaného spadu. Celkova Sitka ryhy do 1m, bez paZeni, se uvazuje 0,6m.
Vytézend zemina se ulozi podél ryhy. Po montazi potrubi a jeho kontrole se provede zpétny
zasyp ryhy. Zeminu je nutné fadné zhutnit po vrstvach.

SiIRKA DNA VYKOPU PRO KLADENiI POTRUBI

Sklon svahu vykopu Hloubka Sifka dna “b” v m jestlize ma vné&jsi
Obsyp (vySka svahu k jeho | e primér trubky “d” rozmér (v m)
piidorysné délce) hav-m do04m | pres 0.4 do 1,0m | pres 1,0m
svisly a nebols.ténzlg]m vykop nez d+0,7 min.1,0 d+08m d+09m
Zhutnénv sklon svahu 1:0,6 az 1:0,25 libovolna d+0,7 d+0,6m d+0,5m
Yy
Sklon svahu slk'i)ogeny méne¢ jak 4406 d+05m d+04m
. . do2,5m d + 0,4 min.0,7 d+0,3m d+0,3m
Nezhutnény | Sklon vykopu Jel sglgnény méné pres 2,5 do Sm d+0,4m d+0,4m
nez 1:0,
pies 5 m d+ 0,5 min.0,8 d+0,5m d+0,5m
Poznamka:
a) U hrdlovych trub se uvazuje vngjsi pramér hrdla trubky
b) Sitka dna vykopu znamené vzdalenost mezi vnitinimi lici pazicich prvki

SIRKA DNA VYKOPU PRO KLADENi POTRUBI BEZ PRITOMNOSTI LIDIi

Vnjsi pramér SiFka dna vykopu Nejmensi rozméry dna montazni jamy
trubek b" Si¥ka “b” Délka Hloubka dna pod
potrubim
do 0,2m d+ 0,4 min. 0,5m d+12m 1,4m
nad 0,2 m d+04m d+1,6m L4m d+08m
*) V technicky nebo ekonomicky zdiivodnénych piipadech muze byt sitka dna vykopt mensi
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G-ZAVEREM

Technicky obsah projektové dokumentace je popsan v pudorysech objektu, fezech,
technické zprave, legendach, rozpoctu popi. vypisu materidlu. Zaznam alespoil na jednom z
vySe uvedenych podkladu je platny pro cely objekt, byt by na nékterém z nich uveden nebyl. V
ptipadé, Ze informace na dokladech, vztahujici se k témuz zdznamu jsou nejednotné, plati
pravidlo, ze plati zaznam ktery se vyskytuje ve vétSim poctu. Pti vzniku pochybnosti o vykladu
udajii v PD je nutno okamzité¢ kontaktovat projektanta.

Dodavatel musi vybudovat dilo kompletni ve vSech castech, i kdyby piedlozena
projektova dokumentace cokoliv opomenula. V ptipad¢, ze dle minéni nabizejiciho je tomu tak,
musi toto uvést pii podani nabidky. Jestlize tak neucini, predpoklada se, ze zahrnul vSe nutné
pro vybudovani dila do podané cenové nabidky. Navrzené technologie jsou uvedeny jako
minimalni uroven pouzitého standardu a dodavatel je mize na zaklad¢ predchoziho pisemného
souhlasu projektanta, a po projednani s investorem, zmeénit a to zejména s ohledem na jim
uvazovan¢ a standardné pouzivané systémy.

VSechny prace a montaze musi provadét proskoleni a znali pracovnici dodavatelské
firmy. VESKERE ODCHYLKY OD PROJEKTU, tj. ZMENY TRAS POTRUBI, ZAMENY
MATERIALU NEBO ARMATUR, ZAMENY TYPU NEBO VYROBCU ZAR. PREDMETU
ap., NENI, BEZ PREDCHOZI KONZULTACE S INVESTOREM A PISEMNEHO
POVOLENI PROJEKTANTA, DOVOLENO. Projektant upozoriiuje dodavatele, Ze p¥i
odchvleni od zasad projektu a Kkvalit zaruéenych pouZitym materialem, bude tento
poZadovat demontaz hotového dila a provedeni montaze v _duchu projektu. Pii vzniku

wrwe

uvedenymi zaménami provedenymi bez schvaleni projektanta, piebirda na sebe dodavatel
zodpovédnost nahradit ptfipadné financni ndklady vzniklé odstraiovanim nebo naslednym
fedenim t&chto svévolnych zmén. Redeni téchto kolizi nebude povazovano za vykon autorského
dozoru a dodatec¢na feSeni pfijatd k odstranéni vzniklych kolizi budou projektantem uplatiiovana
u investora s prokdzanim davodu téchto finan¢nich narokii. PFi povolené nahradé drazsich
vyrobkii levnéjSimi budou uSeti‘ené prostiedky pouzity ke kryti eventuelnich vice nakladu
nebo jinym zpisobem, dle dohody s investorem. Navrhy na spornéjsi provedeni nebo jiné
zmény v projektu je tfeba uplatiiovat u projektanta véas v zavislosti na charakteru
navrhovanych zmén. Celou kanalizaci i vodovod je nutné odzkouset dle piislusné CSN. O
zkousce se vyhotovi zapis. Po dokonceni montaze dodavatel zajisti pro uzivatele dokumentaci
skute¢ného stavu.

Pti realizaci projektové dokumentace je tieba respektovat podminky a nafizeni norem:
CSN 73 6660 - Vnitini vodovod

CSN 73 6760 - Vnit¥ni kanalizace

CSN 73 3050 - Zemni prace

CSN 73 6005 - Prostorové uspoi-adani siti technického vybaveni

CSN 73 6620 - Vodovodni potrubi

CSN 73 6611 - Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

CSN 73 6701 - Stokové sité a kanalizaéni piipojky

CSN 73 6006 - Vystrazné folie k identifikaci technického vybaveni

CSN 75 402 Vystavba vodovodnich Fadi

CSN 73 611 Tlakové zkousky vodovodniho a zivlahového potrubi

ON 73 632 MontaZ vodovodniho potrubi

CSN 34 010 Vseobecné piedpisy pro ochranu pied nebezpeénym dotykovym napétim
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CSN 34 1390 Predpisy pro ochranu pied bleskem
ON 72 1005 Mira zhutnéni zemin v télese komunikace

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

Zakon ¢.138/1973 Sb. o vodach
Vyhlaska ¢.173/1995 Sb
Vyhlaska ¢.177/1995 Sb

Vyhlaska CUBP CUB &.324/90 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zaji§t'ovani bezpeé&nosti
prace a tech. zarizeni

Zakonik prace

e) Pro vytyCeni stavajicich rozvodnych siti v objektu i docasné zabranych ploch je jedinym podkladem
celkovy piidorys stavby.

f) Investor uvédomi GP o pfipadnych zménach stavu v dosavadnich rozvodech oproti stavu
dokumentovaném v pfedanych podkladech.

g) Dodavatel stavby oznami investorovi jakoukoliv pochybnost o poloze vedeni na stavenisti a pozada o
jeho zaméteni.

h) Stavba nesmi byt zahdjena, dokud investor nezjisti polohy vSech technickych rozvodu a vedeni na
staveniSti a nezabezpeci jejich vytyCeni pfimo v prostoru objektu popf. nezabezpeci jejich vypnuti ¢i uplné
odpojeni.
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