Seznam priloh

C. ptil. Nazev piilohy pocet A4  rev.
1.001 Seznam piiloh a technicka zprava 11 A4 00
1.002 Situace katastralni 2A4 00
1.003 Situace celkova 2A4 00
1.004 Padorys - stary stav 5A4 00
1.005 Pudorys - bourani 5A4 00
1.006 Rez pricny - stary stav 2A4 00
1.007 Schematicky rez celkovy 3A4 00
1.008 Zaklady - novy stav 3A4 00
1.009 Pudorys celkovy - novy stav 1:100 3A4 00
1.010 Pudorys - novy stav 1:50 4A4 00
1.011 Rezy piiené - novy stav 4A4 00
1.012 Detaily 2A4 00
1.013 Pohled jihozapadni 3A4 00
1.014 Tabulky vyrobki 3A4 00
Vykaz vymeér A4 00
06
05
04
03
02
01
00 pro stavebni povoleni a provedeni stavby | 21.04. 2017
Revize | Popis revize Datum Poznamka
CODE, s.r.o. PARDUBICE
Computer Design Na Vrtalné 84
ICO 492 86 960 tel. 466 053 111, fax 466 053 125
Projektant Vypracoval Vypracoval Kontroloval Cislo zakazky [2017/001/600
Ing. V. Meduna |A. ZdraZilova Ing. V. Meduna Pocet formata 11 A4
Datum 04. 2017
Investor Mésto Chrudim, Resselovo nam. 77, 537 16 Chrudim Jméno souboru
Chrudim W1_(zprava)_a03_00.lwp
Kryty plavecky bazén Druhdok | DSP + DPS
RozSiteni sauny o wellness prvky - 1. etapa - -
1.000 - ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENi | C. kopie |  Dil C. prilohy
Seznam priloh a technicka zprava D1.01| 1.001







2017/001/600 Technicka zprava 1.001/1

TECHNICKA ZPRAVA

a) ldentifika¢ni udaje

Néazev stavby: Rozsiteni sauny o wellness prvky - 1. etapa

Misto: Plavecky bazén Chrudim, V Prihonech 503, 537 03 Chrudim 111
Katastralni tzemi: Chrudim [654299] parcelni ¢. 3380
Okres: Chrudim
Investor: Mésto Chrudim, odbor investic, Resselovo nam. 77,
537 16 Chrudim |
Dodavatel: ~ bude ur¢en na zakladé vybéroveho tizeni

Projektant:  CODE s.r.o., Pardubice
Dokumentace: pro stavebni povoleni a provedeni stavby (DSP+DPS)

b) Podklady pro zpracovani

- prohlidka a zaméteni dotc¢enych ¢asti objektu projektantem

- podklady z diivejSich projektovych dokumentaci projektanta

- Koncepéni studie Gprav wellness provozu zprac. r. 2016, Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.

- konzultace s investorem

- zapis z jednani 16.1. 2017

- jednani 20.2. 2017 za Ucasti zastupcu mésta, zpracovatele koncepéni studie, feditele
bazénu a projektanta s rozSirenim poZadavkt na osazeni saunové kabiny

- zavérecné projednani 3.4. 2017 za Ucasti zastupca mésta, zpracovatele koncepeni
studie, feditele bazénu a projektanta

c) Zasady reSeni

c) 1.Ug&el objektu

Provozovatelem komplexu méstskych sportovist’ je spole¢nost Sportovni arealy mésta
Chrudim. Stavajici objekt krytého plaveckého bazénu slouZi pro veiejnost od otevieni v roce
1992. Behem let je dopliovano razné zatizeni pro zvySeni atraktivnosti pro navstévniky
(tobogan, sauna, parni kabina apod). Plavecky bazén dlouhy 25 m slouZi i pro plavani télesné
postizenych. Navrh 1. etapy reSi novou venkovni ochlazovnu se saunovou kabinou pro stavajici
saunovy provoz. Navrzené reSeni Uc¢el objektu neméni. Venkovni ochlazovna je umisténa na
piilehlém zatravnéném pozemku.

Vyhledové se uvazuje s provedenim dalSich etap wellness provozu (Gprava vnitini
odpocivarny, Uprava vstupnich prostor a Satny, Uprava umyvarny a ziizeni Kneippova
chodniku).
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c) 2. Popis stavajiciho objektu

Objekt krytého plaveckého bazénu stoji v centru mésta v blizkosti feky Chrudimky
v sousedstvi ostatnich sportovnich zatizeni (zimni stadion, letni koupaliste). Nosna konstrukce
objektu krytého bazénu o dvou nadzemnich a jednom podzemnim podlazi je z Zb skeletu
s vyzdivanymi sténami, stropy jsou z Zb paneld. Stiechy jsou ploché a Sikmé s plechovou
krytinou, venkovni terasa neni vyuzivana. Prosklené vyplné puavodni jsou ocelohlinikové,
novéjsi jsou plastove. Podlahy jsou pievazné z keramické dlazby, stény s keramickymi obklady,
podhledy kovové. Venkovni povrchy jsou omitkové nebo se zavéSenym fasadnim obklad
z kamennych desek, ¢ast fasady je z plechovych Sablon.

V budové je 25m plavecky bazén, détsky bazén, potiebné zazemi Saten a hygienického
zatizeni, prostor sauny, prostor vstupni s obcerstvenim, v podzemi je technickeé zazemi.

Mezi objektem a chodnikem podél ptijezdové komunikace jsou pod terénem kanaliza¢ni
jimky betonové konstrukce, ocelové poklopy Sachet jsou osazeny v Grovni terénu.

Soucasny stav je zakreslen na vykresech starého stavu, kde je vyznacéen i navrh bourani.
Zameieni bylo provadéno pouze v dotcenych ¢astech objektu.

Po statické strance objekt nevykazuje zavazné poruseni konstrukci. Upravy povrchi jsou
poplatné dobé¢ vzniku.

c) 3. Funkéningpli

Néavrh venkovni ochlazovny respektuje koncepc¢ni studii Uprav wellness provozu, zapis
z jednéni odboru investic mésta Chrudim nad zadanim akce a zavéry jednani 20.2. 2017 a
3.4.2017.

Bylo zvoleno umisténi venkovni ochlazovny vné budovy podél jihozapadni fasady
vV navaznosti na stavajici prostor ochlazovaciho bazénku. VySkova uUroven podlahy bude
odpovidat urovni podlahy prostoru ochlazovaciho bazénku saunového provozu.

Venkovni ochlazovna je feSena jako nezastieSeny prostor tvoieny dievénou terasou se
svislou ohrani¢ujici konstrukci z dievénych foSen. Muze slouzit pro celoroéni vyuziti jako
relaxa¢ni venkovni prostor u sauny. Na terase bude osazena ochlazovaci kad’ a sprcha.
Vybaveni lehatky pro cca 10 osob a ochlazovaci kéadi neni predmétem dokumentace.
Samostatn¢ mimo dodavku stavby bude dodéna venkovni saunova kabina jako komplet.
Osazeni kabiny navrh respektuje s umisténim v zadni ¢asti venkovni ochlazovny.

V dokladovaném schématickém celkovém fezu je naznacen uhel pohledu ze stiechy

nejblizsiho cca 85 m vzdaleného bytového domu do prostor navrhované ochlazovny pies stinici
svislou konstrukci.

Provozovatel souhlasi s pohledovymi mezerami mezi drevénymi prvky svislé
konstrukce, které by za urcitych podminek mohly slouZit k pozorovani interiéru ochlazovny.
Déle souhlasi se zastavénim stavajiciho neoteviratelného okna z détského bazénu.

c) 3.1.Pozarni feSeni

V radmci zpracovavané pristavby ochlazovny bude objekt posouzen a feSeni bude
dokladovano v samostatném oddilu dokumentace.

VSechny konstrukce, u kterych je poZadovana pozarni odolnost, budou muset mit pfi
kolaudaci doloZeny atest.
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c) 3.2.Uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Dokumentace neieSi, feSeni vlastni ochlazovny (venkovni terasy) je koncipovano
bezbariérové. Ochlazovaci kad’ bude piistupna po schadkach.

c) 4. Clenéni dokumentace

1.000 - architektonické a stavebné technickeé ieSeni
2.000 - stavebn¢ konstrukéni resSeni

4.500 - zdravotné technickeé instalace

4.700 - silnoprouda elektrotechnika

Pozarné bezpecnostni feSeni je v samostatné sloZce B2.

d) Technické a konstrukéni reSeni

d) 1. Zhodnoceni stavajiciho stavu

Popis objektu viz vyse.

Objekt nejevi znamky naruseni nosnych konstrukci. Sondy nebyly provadény, pouze byl
vizualn¢ proveéien stavebni stav. Do nosnych konstrukci objektu nebude mimo probourani
otvoru pro propojeni mistnosti zasahovano. Pristavba bude provadéna na nezpevnéné plose
u objektu, kterd je ve vlastnictvi objednatele. Stavajici podzemni kanaliza¢ni Sachty v tésné
blizkosti zustanou zachovany. Prilehly svétlik pro osvétleni mistnosti v podzemi bude zrusen,
mistnost je kvalifikovana jako technicka bez potieby pfirozeneho osvétleni.

Situacni geodetické zaméreni je k dispozici pouze z roku 1999 zpracované pro Ucely
rekonstrukce sousedniho venkovniho koupalité.

Prostory nedotc¢ené rekonstrukci je tieba ochranit pred poSkozenim nebo prachem.

e) Tepelné technické vlastnosti

Rekonstrukce se tyka venkovniho prostoru, proto se dokumentace vlastnostmi nezabyva.
Nové venkovni propojovaci dvere budou splinovat poZzadovanou hodnotu soucinitele prostupu
tepla.

f) Zalozeni objektu

Zustava stavajici. Nove zaklady pro sloupky stény terasy budou z betonovych patek do
kalichu, v misté stavajici kanaliza¢ni Sachty budou sloupky na ocelové konzole podepiené
sloupkem osazenym na Zelezobetonovou konstrukci Sachty.
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g) Vliv objektu na zivotni prostiedi
Stavba nebude mit svym charakterem negativni vliv na Zivotni prostredi (viz souhrnna
technicka zprava).

Pti préci s materidly je nutno dodrZovat ochranna bezpecnostni opatieni. Obaly
od pouzitych vyrobkt budou likvidovany odbornou firmou. Budouci provoz bude produkovat
béZny komunalni odpad.

Po dobu stavby je nutno ochrénit prostory nedotcené stavbou pred prachem apod.
Vybourany material bude vyvazen dle druhu na tizené skladky.

h) Dopravni reseni

Zustava stavajici.

i) Ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy vnéjsiho prosticedi

Zustava stavajici.

J) Dodrzeni obecnych poZadavkii na vystavbu

j) 1. Kvalita provedeni

VSechny stavebni pradce musi byt provedeny v souladu s vyhlaSkou ¢. 268/2009 Sb. a
s pozadavky piislusnych norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych v Seznamu
deskych norem a ve Veéstniku Ufadu pro technickou normalizaci. Budou dodrzovany
technologické postupy dle vyrobct nebo dodavatelt pouzivanych materiali.

Je nutno fidit se pokyny, poZadavky a technickymi ptedpisy a podnikovymi normami
vyrobci a dodavateld jednotlivych materiali, vyrobka a systéma.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se
mohou prokazat prislusnou kvalifikaci a referencemi.

Vsechny pouZité materidly a vyrobky musi mit platny certifikdt podle zékona
¢. 183/2006 Sh. se zménami, zakona ¢. 22/1997 Sbh., nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sh. a z&konu
souvisejicich.

Pti provadéni stavby je nutné dodrZzovat bezpecénostni predpisy piislusnych norem,
vyhlasek, vynosi, ustanoveni, zakoni a naiizeni.

J) 2. Bezpe¢nost a ochrana zdravi

Zajisténi bezpecnosti prace je dano dodrZenim veSkerych piedpisi, nafizeni a pravidel
BOZP pii projektové c¢innosti a provadéni stavby. Pii vlastnim provadéni stavby je



2017/001/600 Technicka zprava 1.001/5

bezpodmine¢né nutné dodrZovat bezpecnostni  piedpisy a souvisejici normy, souvisejici
smérnice, vyhlasky, vynosy, ustanoveni, zakony a naiizeni, ktera svym smyslem odpovidaji
charakteru provadénych praci podle tohoto projektu.

Déle je nutno dodrZovat tato ustanoveni:

a) U pracovnika provést Skoleni, seznameni a piezkouSeni z bezpeénostnich predpist;
vSichni pracovnici musi byt vybaveni bezpe¢nostnimi a ochrannymi pomackami a dbét, aby tyto
pomucky byly pouZivany v provozuschopném stavu.

b) Pracovnici musi dodrZovat provozni, bezpecnostni a hygienické piedpisy. Zvlastni
duraz je kladen na dodrZovani protipoZarnich piedpist pfi préaci s otevienym ohném v blizkosti
plynovodnich zatizeni s médiem.

c) Stanovisté musi byt ohrazeno a opatieno vystraznymi tabulkami. V noci je nutno
zajistit varovné osvétleni. Ptes ryhy, v mistech provozu pro pési musi byt ziizeny lavky.

d) Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt seznameni s provozem,
udrzbou a piedpisy pro jednotlivd zatfizeni. Strojni prace mohou provadét pouze fadné
proskoleni pracovnici s odpovidajici kvalifikaci pro provoz danych zatizeni.

e) Elektrickd zafizeni vcetné osvétleni, jejich kontrola a udrzba musi vyhovovat
piislusnym technickym normam.

f) Detailni bezpecnostni piedpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti
dodavatel stavhy.

g) Na stavbé musi byt zietelné oznaceny unikove cesty.

h) Déle je nutné zabezpecit vstup na stavbu takovym zpuasobem, aby nedochézelo
k moznosti pristupu nepovolanym osobam na stavenisté¢ (na stavenisté mohou pouze osoby
odpoveédné za styk s dodavatelem, popi. spravci siti).

i) Odpoveédné osoby za styk s dodavatelem stavebnich praci z vedeni zavodu jsou pfi
vstupu na stavenisté pouzivat odpovidajici ochranné pomucky.

Upozornéni

Ve smyslu zakona ¢. 137/2006 Sb. je nutno vzit ztetel na nasledujici upozornéni.

Vyrobky, konstrukéni prvky, zatizeni a sestavy uvedené v dokumentaci jako konkrétni
vyrobky urcené vyrobnim typem, ptipadn¢ vyrobcem, jsou zde uvedeny jako referenéni, urcujici
timto zpasobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybaveni, ptipadné rozméry pouzitého
vyrobku. Neni tim dodavateli stanovena povinnost pouZzit konkrétné uvedeny typ vyrobku, maze
byt pouZzito s védomim objednatele a po jeho pisemném odsouhlaseni vyrobku jinych o stejnych
nebo lepSich parametrech a standardech.

V projektove dokumentaci uvedené vyrobky, konstrukéni prvky, konstrukce, materialové
soubory, zafizeni a sestavy jsou i ve specifikacich uvaZzovany a budou vzdy dodavany
zkompletované véetné veSkerého dopliikového a pomocného vybaveni tak, aby byly vzdy bez
zavad plIn¢ provozuschopné. Predmétem nabidky a nasledné dodavky véetné montéze je tedy
veSkeré vybaveni véetné montdzniho a pomocného materialu, kone¢né povrchové Upravy,
u technickych zatizeni prvni provozni naplng, vyzkouSeni a provozniho manuélu v ceském
jazyce.
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k) Technicky popis objektu

k) 1. Bourani

Stavajici prostory nebudou stavbou zasaZzeny, pii realizaci bude chranén pred prachem
ochlazovaci bazének a technickd mistnost v suterénu. Dojde pouze k osazeni dvou dveii do
novych otvort do mistnosti ochlazovaciho bazénku.

Bude vybourdn otvor spojujici prostor stavajiciho ochlazovaciho bazénku s novou
venkovni ochlazovnou. Otvor je ve zdivu tl. cca 500 mm upraveného venkovni omitkou, zevnitt
je keramicky obklad na vySku 2000 mm. Nad otvor budou osazeny nosné pieklady.

Déle bude odfiznuta ¢ast fasadni plastové vypIné otvoru v mistnosti ochlazovaciho
bazénku. Plastova vypli je sloZzena ze spodni ¢asti s komarkovym polykarbonatem a horniho
proskleneho sklapéciho nadsvétliku. R&m ponechané ¢asti musi zastat zachovan.

ZruSeny budou betonové obrubniky podél dvou stén ochlazovny.

Zdemontovana bude konstrukce svétliku prilehlého k fasddé upravené plechovymi
Sablonami. Stavajici odvétravajici potrubi vzduchotechniky zustane zachovano, ale bude
pieruseno, trasa bude ptimknuta k fasadé, a bude nastaveno s vydechem aZz nad prostorem
venkovni ochlazovny.

Pro osazeni ocelovych vynaSecich nosnikt do stavajicich zdénych stén se zavéSenym
obkladem z kamennych desek budou vybourany kapsy. Dotcené desky je tieba nejdiive opatrné
sejmout, upravit jejich velikost i zavésy a po zakotveni ocelovych nosnika znovu zavésit.

Stavajici podzemni Sachty ukonéené poklopy na Urovni terénu zistanou zachovany.
Jeden vlez do Sachty bude nefunkéni, dle navrhu uZivatele bude vyuZivan druhy stavajici vlez.
Poklop stavajici malé kanaliza¢ni jimky vypousténi bazénku bude uvnité prostoru navrhované
ochlazovny, v terasové podlaze pro n¢j bude vytvoien vyjimatelny dil.

Cast ocelového zébradli stavajici terasy bude zdemontovana.
Bouraci prace viz vykres bourani.
Vybourany material bude odvezen na tizené skladky.

Pti bourani otvori ve sténdch je treba postupovat opatrné a dodrzovat bezpecnostni
piedpisy. Nedotcené prostory je tieba dusledné chrénit pred prachem. V piipadé nejasnosti je
nutné vyzvat statika ke konzultaci.

P¥i jakychkoli pochybnostech o tom, je-li bourani konstrukce bez nebezpe¢i mozné,
kontaktujte autorsky dozor a vyckejte jeho vyjadieni.

k) 2.Zemni prace
Pred zapocetim zemnich praci je nutno provést vytycéeni podzemnich siti. V rdmci
zemnich praci bude provedeno sejmuti ornice v tl. 50 mm z ploch dotc¢enych stavbou.
Stavajici podzemni Sachty zastanou zachovany.

Pro zakladove patky sloupkt terasy a pro nosny ram sauny budou vykopany jamy.
Zalozeni bude v nezamrzné hloubce cca 1000 mm pod terénem. Predpoklada se ru¢ni vykop
vV zeming tt. ¢. 3.
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Sloupky v misté stavajici kanaliza¢ni Sachty budou osazeny na konzole podepiené
kratkymi sloupky zakotvenymi do stény Sachty. Vykopové prace budou nad sténou Sachty po
celé jeji délce se Sitkou ryhy cca 500 mm nutnou pro prikotveni sloupka.

Pro saunovou kabinu budou pripraveny mensi betonové bloky se zékladovou sparou
v nezdmrzné hloubce. Pro bloky budou vykopany jamy. V misté kanalizacni podzemni Sachty
budou bloky umistény na sténé Sachty. Predem musi byt upiesnéno zakladani podle poZzadavku
vybraného dodavatele sauny.

Pod ochlazovaci ké&di bude osazena v jamé zasypané hrubym Stérkem s oblymi valouny
fr. 60 mm gula napojend do stavajici kanaliza¢ni Sachty ochlazovaciho bazénku. Jdma bude
vyloZena nepropustnou félii napojenou na osazeni guly.

Po sejmuti ornice, odstranéni dotéenych obrubnikt a provedeni patek bude terén
vyrovnan, bude polozena vodopropustna netkand textilie proti prorastani rostlin a povrch bude
upraven vrstvou kacirku v tl. cca 80 mm. Kagcirek bude ohranicen patkami, na které budou
navazovat nové osazené obrubniky. Kacirkem bude obsypan dérovany plech lemujici svislou
konstrukci ohrazeni u terénu.

k) 3.Zéaklady

Pro ocelové sloupky stény terasy budou vybetonovany Zelezobetonove patky s kalichem
z betonu C 25/30 XC2(CZ) vel. 750x750 mm se zaloZenim do nezdmrzné hloubky na podkladni
betonovou mazaninu tl. 100 mm (viz fez).

Pro konstrukci sauny budou vybetonovany bloky rozméry 500x500 mm, nad sténou
Sachty bude rozmér prizpasoben tloustce stény Sachty. Bloky nebudou nabetonovény na
zastropeni Sachty. ZaloZeni je tieba pred provedenim konzultovat s vybranym dodavatelem
venkovni sauny.

Mezi patky budou do betonového loZe osazeny betonové zahonové obrubniky, ke kterym
piijde dosypat kacirek (zkoordinovat s moZznym osazenim zelené pied ocelové ramy
v ohrazeni).

Predsazené schody z prostého betonu budou zaloZeny do nezamrzné hloubky.

k) 4. Svislé konstrukce

Svisla sténa tvoii ohrazeni terasy. Budou ji tvofit ocelové sloupky s vodorovnymi
vyveésenymi pazdiky nahoie a dole z tenkosténnych étyihrannych trubek, ke kterym budou
Sroubovany svislé fosny 160x40 mm pod thlem 45° v pravidelnych vzdalenostech 90 mm
(vytvorena mezera mezi foSnami bude cca 23 mm).

Sloupky budou z valcovanych nosnikt pozinkovanych. Sloupky budou osazeny bud’ do
patek s kalichem a zabetonovany nebo budou ukotveny na konzole vodorovného ocelového
nosniku. Konstrukce je zakreslena v konstrukéni ¢asti dokumentace.

K foSnam budou nejdtive pFiSroubovany tvarované prilozky, potom se piilozky postupné
priSroubuji k pazdikam. Bude pouZit nerezovy spojovaci material (Srouby, matice a podlozky).
Reseni je zakresleno na vykrese detailu.

Fodny se predpokladaji z tepelné oSetieného dieva rozméri 160x40 mm hoblované se
zkosenymi hranami. Mezera mezi podlahou a terénem bude zakryta dérovanym plechem



2017/001/600 Technicka zprava 1.001/8

tl. 3 mm. Poloha spodniho pazdiku je navrZena v urovni, ktera nebude zasaZzena obvyklou
snéhovou pokryvkou v zimnim obdobi.

Césti ohrazeni budou misto z foen upraveny vlozenym ocelovym ramem (konstrukéni
¢ast). Ram bude ze strany ochlazovny uzavien dérovanym plechem. Uvnitt ramu bude ptivaiena
pozinkovana sit’ pro moznost pnuti rostlin umisténych na terénu vedle ohrazeni.

Sténa ochlazovny, kterou tvori stavajici zavéSeny fasadni obklad bude opatiena
dievénym obkladem ze svislych lati z tepelné oSetieného dieva 40x40 mm s mezerami 40 mm
do vodorovny rost tvoreny tenkosténnym ocelovym uzavienym profilem pozinkovanym.
Vodorovny rost bude kotven chemickymi kotvami do stavajiciho zdiva opatieného obkladem
z kamennych desek. Laté bude Sroubovany samovrtnymi Srouby se zapustnou hlavou do oceli,
od rostu budou dilatovany podloZkou.

Ptistup do venkovni ochlazovny bude novymi dvermi ve vybouraném otvoru nosného
zdiva. Nejdiive budou osazeny nosné pieklady, otvor se dobourd. Dveie véetné zarubni budou
plastové bilé pIné jednokrtidlové oto¢né pruchozi Sitky 800 mm s hodnotou sougcinitele prostupu
tepla do 1.2 W/m?K. Bude osazena panikova klika. Zdivo vybouraného otvoru se zednicky
zapravi a vnitini keramicky obklad stény se doplni. Venkovni omitka se kolem otvoru zacisti a
celd sténa se natie fasadnim natérem.

Déle bude feSen novy poZarni unik z prostoru venkovni ochlazovny, a to dveimi
osazenymi do stavajiciho otvoru s plastovou vyplni. Dveie plastové prosklené s prichozi Sitkou
800 mm a s hodnotou soucinitele prostupu tepla do 1.2 W/m?K budou osazeny do ramu otvoru
vytvoieného odfiznutim plastové vypIn¢é. Odfiznutim nesmi dojit ke ztraté¢ pevnosti
zachovéavané &asti. Clenéni otoéného kiidla dveii bude ve vyskové Grovni stavajiciho déliciho
pazdiku fasadni vyplné. Bude osazena panikova klika.

k) 5. Vodorovne konstrukce

Vodorovnou konstrukci je podlaha terasy. Je navrZzena z terasovych prken s vysSkovou
urovni podlahy navazujici na podlahu mistnosti ochlazovaciho bazénku (cca 0), to je zhruba
500 mm nad stavajicim terénem.

Pred zahajenim prace na podlahach musi byt odstranén svétlik a otvor po ném musi byt
zastropen. Zastropeni bude z ocelovych nosnikt osazenych na stavajici podkladni sténu svétliku
a do kapes stavajici stény. Na nosniky bude uloZen trapézovy plech s vySkou viny 50 mm a tl.
plechu 0.8 mm. Plech bude piebetonovan 50 mm nad viny plechu betonem C25/30 XC2(CZ)
s vyztuzi. V novém zastropeni bude vynechan prostup pro stavajici kruhové odvétrani. Povrch
v mirném sklonu od objektu bude opatien vodotésnou stérkou.

Plocha pod podlahou zbavena ornice bude upravena piskovou vrstvou a poloZenim
vodopropustné textilie proti prorastani rostlin. Na textilii bude rozprostrena vrstva kacirku
tl. cca 80 mm.

Pro podlahu budou osazeny nosné vodorovneé (ve spadu cca 2 % od objektu pro zajisténi
odvodu vody z terasy) ocelové valcované nosniky ke svislym sloupkam pomoci kotevnich
desek, na druhé stran¢ budou osazeny do vybouranych kapes stavajiciho zdiva po obnazeni
dotcené casti fasady od zavéSeného obkladu do 50 mm tl. betonového loze C12/15 X0. Horni
plochy nosnikt musi byt piesné vyrovnany do Sikmé roviny. Na né budou kolmo kladeny
podkladni ocelové nosniky v rozestupech cca 450+500 mm. Na konci terasy ptilehlé ke sténé
budou nosniky osazeny piimo do zdiva do kapes. Konstrukce je zakreslena na samostatném
vykrese v konstrukéni ¢asti.
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Pied vySkovym vyrovnanim vodorovnych nosniki musi byt pec¢livé vyméiena Uroven
budouci podlahy terasovych prken, kterd musi bezbariérové navazovat na novy vstup
Z mistnosti ochlazovaciho bazénku a na budouci vstup ze stavajicich sprch vnitini sauny.

K podkladnim profilam budou Sroubovana terasova (jemné drazkovana) prkna tl. 28 mm
s mezerami (ke kazdému podkladovému profilu dvéma Srouby). Budou pouZity nerezové
spojovaci Srouby s podloZzkami. Hlava Sroubu musi piesné licovat s povrchem podlahy.
Vzdéalenost Sroubu od bocni strany prkna bude pfiblizné 2 cm. Mezi podkladovou konstrukci a
prknem bude mezera vytvorena podloZzkou. Prkna musi byt podloZena v max. vzdalenosti cca
poloviny Siiky profilu od konce (ptesah ptiSroubovanych konct). Proto budou v téchto
piipadech nachystany dopliujici podpérné prvky. Po obvodu terasy piiléhajici ke stavajicim
sténdm bude dodrZena dilata¢ni spara. Mezera mezi prkny ptiblizné 7 mm poskytuje prostor pro
rozpinéni a sesychani dievéné konstrukce. Montaz bude provedena dle doporuéeni vybraného
dodavatele terasovych prken.

Pod podlahou se vyskytuje stavajici poklop kanaliza¢ni Sachty. Nad poklopem bude
z terasovych prken vyroben vyjimatelny dil pro zachovani moznosti otevieni Sachty.

Terasova prkna budou z tepelné¢ oSetreného dieva s jemnymi ryhami, profil cca
143x28 mm. Tenci prkna vyZaduji mensi rozte¢ podkladni konstrukce!

Skrz podlahu povede nastavené potrubi vzduchotechniky.

Pod podlahou je mezera k terénu, kterou bude podlaha provétravana. Pro zamezeni
nezédoucimu vniknuti napt. zvitat pod podlahu bude po obvodu terasy na sloupky pod svislymi
prkny bude priSroubovan dérovany plech. Zabrana bude dole zahrnuta kacirkem.

Nové dveie pozarniho Uniku budou doplnény betonovym piedsazenym schodistém
s protiskluznym povrchem upravenym z pohledového betonu C25/30 XF3(CZ).

k) 6. Vodotésne izolace

Beton zastropeni svétliku v mirném spadu od objektu bude opatien hydroizola¢ni
stérkou.

k) 7. Tepelné izolace

Nejsou.

k) 8. Vyplné otvora

Dveie viz Svislé konstrukce.

k) 9. Upravy povrchi

Viz Svislé a vodorovné konstrukce.
Svislé fodny, laté i terasova prkna budou z tepeln¢ oSetieného zdiva.
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Stavajici stény, ke kterym priléha prostor ochlazovny maji povrch z fasédni omitky,
zaveéSeného kamenného obkladu a plechovych Sablon. Na fasadnich kamennych deskéch bude
vytvoien dievény obklad ze svislych lati s mezerami ve vzdalenostech cca 80 mm na
vodorovném rostu. Obklad bude na vySku cca 2700 mm nad podlahou.

Oceloveé prvky budou Z&rové pozinkovany. Ocisténé a odmasténé viditelné prvky budou
na stavbé¢ po svaieni nasledné opatieny kvalitnim odolnym a trvanlivym natérem matnou cernou
(antracitovou) kovarskou barvou do exteriéru. Spojovaci material bude nerezovy. Kvalita
provedeni povrchove Upravy je daleZitym prvkem vnimani prostiedi ochlazovny.

Dievéné prvky z tepeln¢ oSetreného zdiva mohou byt z dtvodu zachovani barvy
upraveny natérem proti UV zéieni (neni zahrnuto v rozpoétu). Samotné tepelné oSetiené dievo
je odolné proti hnilobam, plisnim, neptijiméa vihkost, je rozmérové stabilngjsi.

Cela cast dotcené fasady z plechovych Sablon bude po odstranéni svétliku natiena barvou
na plech do exteriéru na pfipraveny ocistény povrch v zachovaném odstinu.

k) 10. Ostatni

Terasa bude vybavena osvétlenim (viz ¢ast elektroinstalace). Stavajici vzduchotechnické
potrubi bude nastaveno a vyvedeno nad Uroven ohrazujici konstrukce. Potrubi (pozinkovana
trubka) se musi prikotvit ke stavajici fasad¢. Vybaveni lehatky, ochlazovaci kadi a saunou neni
predmétem dokumentace.

k) 11. Barevne a materialové reseni
Stavajici stény s kamennym obkladem, omitkou i s plechovymi Sablonami zastanou ve
stavajici barevnosti.

Dievéné prvky budou z tepelné oSetteného zdiva, kovové budou pozinkovaneé a opatiené
kvalitnim natérem v antracitovém odstinu. Nové dveie budou plastové bilé.

Pro zachovani barev dieva by byla potiebna pravidelna Gdrzba a oSetiovani dieva napft.
olejem s pigmentem.

Stavajici omitnuta sténa bude po osazeni dvefi upravena fasadnim sjednocujicim
natérem silikatovym.

Fasadni plechové Sablony budou po odstranéni svétliku ocistény a opatieny natérem do
venkovniho prostiedi ve stvajicim odstinu na celou vysku stény.

Dérovany plech bude dodén veetné finalniho povrchu pozinkovanim.

k) 12. Dokonéeni

Dotc¢ené prostory budou vycistény a uklizeny. Zatravnéna plocha vedle ochlazovny bude
vyc¢isténa, uhrabana a doseta travnim semenem.
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k) 13. Technické vybaveni

Ochlazovaci kad’ bude napojena na vodu a kanalizaci, ochlazovna bude mit osvétleni
venkovnimi svitidly. Pro saunu bude provedena piiprava napojeni elektro 380 V. Dest'ové vody
z terasy prote¢ou podlahou na terén.

Dle informace uZivatele se ochlazovaci k&d’ nebude v piipadé mrazu pouZivat. VVoda se
kazdy den po skonceni provozu vypousti.

Dodavkou zdravotni techniky je ptipojeni k&dg¢, sprcha a vytok vody pro myti povrchi.

Venkovni saunova kabina bude dodana jako komplet. Jednd se o typ finské sauny
rozmérové prizpusobené konkrétnim podminkdm. UvaZovana kapacita je 8+10 osob. Kabina
bude mit pultovou stiechu s odvodnénim na stavajici prilehlou terasu. Ze dvou stran kabiny jsou
stavajici stény, ze tieti strany prob&hne nova ohranidujici sténa z fosen. Celni pohledova strana
kabiny bude mit vstupni prosklené dvere.

Kabina bude dodéna na kli¢ vcetné zaméteni, dopravy, instalace, uvedeni do provozu a
servisu. Uvedené rozméry stavajici konstrukce (stény) nutno pied vyrobou ovérit. Kabina bude
dodéna jako komplet (izolované obvodové konstrukce, keramicka podlaha véetné podlahy pred
kabinou, stieSni konstrukce, dverte, topidlo, vybaveni). Vnitini rozméry kabiny se predpokladaji
2800x4000 mm, vyska svétld cca 2300 mm. Povrchové dievo interiéru kabiny bude kvalitni a
vhodné do finskych saun. Venkovni viditelny dievény obklad bude odpovidat stylu navrhované
venkovni ochlazovny. Pro elektrické topidlo bude pripraven vyvod 380 V. Topidlo s digitalni
regulaci teploty bude uzptsobeno pro kratkodobé polévani vodou za Uc¢elem zvlhéeni vzduchu.
Sitka lavic ve tiech vySkovych Grovnich bude cca 600 mm. Dodavka sauny bude véetng
doplnujiciho vybaveni (lavice, podlahovy dievény rost, dievéné tvarované podhlavniky, zakryt
topidla, teplomér a vihkomér, LED osvétleni zékladni i liniové podsviceni, polévaci nadoba,
hodiny).

Sauna, ochlazovaci k&d’, vybaveni ndbytkem ani popinavé rostliny nejsou piedmétem
dodavky.
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