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AT pro poZarni bezpeénost staveb CKAIT 0012288

mob: 603 922 457, email: ledinskypo@seznam.cz

D.1.3.a.1. Uvod

Pozarné bezpelnostni feSeni posuzuje malou pfistavbu k plaveckému stadionu
v Chrudimi.

Nové se vybuduje venkovni prostor ochlazovny pro prostor Wellness. V prostoru proluky
na jihozapadni strané bude dopinén venkovni prostor, ktery bude funk&né navazovat na
stavajici prostor Wellness.

Jiné zmény nejsou provedeny.

Posouzeni dle:

e zakon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),

e zakon ¢.133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisu,

e zakon ¢&. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjsich
predpis,

e vyhlaska ¢.246/2001 Sb. o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich pfedpist

e vyhlaska &. 23/2008 Sb. o tech. podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisl

e narizeni vlady €.163/2002 Sb. kterym se stanovi tech. pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky,

Déle je akce posouzena dle technickych norem poZarni bezpecnosti staveb v platném
Znéni:

CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0834 - Pozarni bezpeénost staveb - Zmény staveb

CSN 73 0873 - Pozarni bezpeénost staveb - Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 0810 - Pozarni bezpe&nost staveb - Spole¢na ustanoveni

a dalSich navazujicich norem.

Podklad — stavebni ¢ast — CODE, s.r.o.

D.1.3.a.2. Popis objektu

Objekt krytého plaveckého bazénu stoji v centru mésta v blizkosti feky Chrudimky v
sousedstvi ostatnich sportovnich zafizeni (zimni stadion, letni koupali$té). Nosna
konstrukce objektu rytého bazénu o dvou nadzemnich a jednom podzemnim podlazi je z
Zb skeletu s vyzdivanymi ténami, stropy jsou z zb panelll. Stfechy jsou ploché a Sikmé
s plechovou krytinou, venkovni terasa neni vyuzivana. Prosklené vyplné puUvodni jsou
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keramickymi obklady, podhledy kovové. Venkovni povrchy jsou omitkové nebo se
zavéSenym fasadnim obklad z kamennych desek, Cast fasady je z plechovych sablon.

V budové je 25m plavecky bazén, détsky bazén, potiebné zazemi Saten a hygienického
zarfizeni, prostor sauny, prostor vstupni s ob€erstvenim, v podzemi je technické zazemi.
Mezi objektem a chodnikem podél pfijezdové komunikace jsou pod terénem kanalizaCni
jimky betonové konstrukce, ocelové poklopy Sachet jsou osazeny v udrovni terénu.
Soucasny stav je zakreslen na vykresech starého stavu, kde je vyznacen i navrh bourani.
Zaméfeni bylo provadéno pouze v dotéenych Castech objektu. Po statické strance objekt
nevykazuje zavazné poruseni konstrukci. Upravy povrchii jsou poplatné dobé vzniku.

Venkovni ochlazovna je feSena jako nezastfeSeny prostor tvofeny dfevénou terasou se
svislou ohrani€ujici konstrukci z dfevénych foSen. Bude slouZit pro celoroCni vyuZiti jako
relaxaéni venkovni prostor u sauny. Na terase bude osazena ochlazovaci kad. Vybaveni
lehatky pro cca 10 osob neni prfedmétem dokumentace. Samostatné bude dodana
venkovni saunova kabina jako komplet. Osazeni kabiny navrh respektuje s umisténim v
zadni €asti venkovni ochlazovny.

Popis zmén:

1 — bude vybudovan prostor ochlazovny. Jedna se o ohrani¢eny venkovni prostor, kde
bude unik feSen pres stavajici prostor Wellness, kde ze stavajiciho prostoru wellness bude
unik do volného prostoru.

Konstrukce ohradky bude dfevéna s dostateCnou vyskou, aby nebylo z okolnich objektt
vidét do prostoru.

Ochlazovaci kad bude napojena na vodu a kanalizaci, ochlazovna bude mit osvétleni
venkovnimi svitidly. Pro saunu bude provedena pfiprava napojeni elektro 380 V. Destové
vody z terasy proteCou podlahou na terén.

Dle informace uzivatele se ochlazovaci kad nebude v pfipadé mrazl pouzivat. Voda se
kazdy den po skonCeni provozu vypousti.

Venkovni saunova kabina bude dodana jako komplet. Jedna se o typ finské sauny
rozméroveé pfizplsobené konkrétnim podminkam. Uvazovana kapacita je 8+10 osob.
Kabina bude mit pultovou stfechu s odvodnénim na stavajici pfilehlou terasu. Ze dvou
stran kabiny jsou stavajici stény, ze tfeti strany probéhne nova ohranicujici sténa z fosen.
Celni pohledova strana kabiny bude mit vstupni dvefe.

Kabina bude dodana na kli¢ vCetné zaméreni, dopravy, instalace, uvedeni do provozu a
servisu. Uvedené rozmeéry stavajici konstrukce (stény) nutno pfed vyrobou ovéfit. Kabina
bude dodana jako komplet (izolované obvodové konstrukce, keramicka podlaha v&etné
podlahy pfed kabinou, stfeSni konstrukce, dvere, topidlo, vybaveni). Vnitini rozméry
kabiny se pfedpokladaji 2800x4000 mm, vyska svétla cca 2300 mm. Povrchové drevo
interiéru kabiny bude kvalitni a vhodné do finskych saun. Venkovni viditelny dfevény
obklad bude odpovidat stylu navrhované venkovni ochlazovny. Pro elektrické topidlo bude
pfipraven vyvod 380 V. Topidlo s digitalni regulaci teploty bude uzpusobeno pro
kratkodobé polévani vodou za uéelem zvlhéeni vzduchu.

Sitka lavic ve tfech vyskovych Urovnich bude cca 600 mm. Dodavka sauny bude véetné
doplnujiciho vybaveni (podlahovy dfevény rost, dievéné tvarované podhlavniky, zakryt
topidla, teplomér a vihkomér, LED osvétleni zakladni i liniové podsviceni, polévaci
nadoba, hodiny).

Konstrukce:

Stavajici prostory nebudou stavbou zasazeny, pfi realizaci bude chranén pfed prachem
prostor ochlazovaciho bazénku a technicka mistnost v suterénu.
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Bude vybouran otvor spojujici prostor stavajiciho ochlazovaciho bazénku s novou
venkovni ochlazovnou. Otvor je ve zdivu tl. cca 500 mm upraveného venkovni omitkou,
zevnitf je keramicky obklad na vySku 2000 mm. Nad otvor budou osazeny nosné pieklady.
Svisld sténa tvofi ohrazeni terasy. Budou ji tvofit ocelové sloupky s vodorovnymi
vyvéSenymi pazdiky nahofe a dole z tenkosténnych &tyfhrannych trubek, ke kterym budou
Sroubovany svislé foSny 160x40 mm pod uhlem 45° v pravidelnych vzdalenostech 90 mm
(vytvofena mezera mezi foSnami bude cca 23 mm).

Sloupky budou z valcovanych nosnikll pozinkovanych. Sloupky budou osazeny bud do
patek s kalichem a zabetonovany nebo budou ukotveny na konzole vodorovného
ocelového nosniku. Konstrukce je zakreslena v konstrukéni ¢asti dokumentace.

K foSnam osetifenym natérem budou nejdfive pfiSroubovany tvarované pfilozky, potom se
pfilozky postupné pfiSroubuji k pazdikim. Bude pouzit nerezovy spojovaci material
(8rouby, matice a podlozky). Re$eni je zakresleno na vykrese detail(.

FoSny se predpokladaji z tepelné oSetfeného dieva rozmérd 160x40 mm hoblované se
zkosenymi hranami. Mezera mezi podlahou a terénem bude zakryta dérovanym plechem -
tahokovem tl. 3 mm. Poloha spodniho paZdiku je navrZzena v urovni, ktera nebude
zasazena obvyklou snéhovou pokryvkou v zimnim obdobi.

Pristup do venkovni ochlazovny bude novymi dvefmi ve vybouraném otvoru nosného
zdiva. Nejdfive budou osazeny nosné preklady, otvor se doboura. Dvefe v€etné zarubni
budou plastové bilé pIné jednokfidlové oto¢né prachozi Sitky 900 mm s hodnotou
soucinitele prostupu tepla do 1.7 W/m2K. Zdivo vybouraného otvoru se zednicky zapravi a
vnitfni keramicky obklad stény se doplni. Venkovni omitka se kolem otvoru zacisti a cela
sténa se natfe fasadnim natérem.

Pozarni charakteristika:

Pocet nadzemnich podlazi 1

Pozarni vySka objektu Om

Konstrukéni systém objektu je smiSeny — zdivo + dfevéné prvky krovu.

D.1.3.a.3. Pozarni Useky a pozarni riziko
PozZarni useky
Prostory objektu jsou déleny do pozarnich Usekd v souladu s CSN 73 0802 — objekt

bazénu je délen do 3 pozarni useku — toto déleni zlistane i po drobné pfistavbé
venkovniho ochlazeni pro Wellness.

Dle PBR:

04/1999 Zdenék Prokop —

1 — PNO1 — elektro rozvodna

2 — PNO2 — nahradni zdroj

3 — PNO3 - ostatni prostor bazénu

Rozsifenim o prostory nové ochlazovny dojde ke zvétSeni prostoru PNO3. Ostatni prostory
nebudou dotceny.

Zakladni hodnoty vypodtu jsou v tabulce nize:

C.PU FUNKCE a b c | pvlkg/m?] | SPB POCET PHP
N1.1 Bazén, Satny Wellness 0,83|0,55| 1 9 I 1 x 34A,183B - prasek

Mezni rozméry pozarnich useku:

Smiseny kéni systém, koef a = 0,83 ... mezni velikost je 76 m x 46 m. Pfistavbou nejsou
mezni rozméry pirekroCeny — dojde k vestavéni pouze do proluky (vykrojeni) ve stavajicim
objektu.

V objektu se nenachazi shromazdovaci prostor v souladu s CSN 73 0831.
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~ z , , ,
D.1.3.a.4. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
v
~
Pozadavky dle CSN 73 0802 tabulka 12
Tabulka 12 - Pozarni odolnost stavebnich konstrukei a jejich druh Tabulka 12 (dokoncéeni}
© Stupen poZarni bezpetnosti pozamiho Useku @ Stupen poZarni bezpeénosti pozarniho Oseku
2 ]
B Stavebn! konstrukee e T v v Tw [w E Stavebni konstrukce Lo [ om [ we [ w [ w [ owa
i} 3
& Po#émi odoinast stavebni konstruice a jaji drun (viz 7.2.4)7 o PoZami adolnost stavebni kanstrukee a Jefi druh (viz 7.2.4)"
Pozami stény a podérni stropy, 7 | Nosné konstrukce uvnitf pozarniho
viz82a83, Useku, které nezajistuji stabilitu Y
jeklu, viz 6.7 15 15 30 30 45 45DP1| G0DPY
a) v podzemnich podlazich 300P1 | 450F1 | 60 DP1 | SOOP1 | 120DP1 | 160 DP1 | 180 DP1 objekly, viz 675
b) v nadzemnich podlaZich 15" 30" 45" 60" 0’ 120 DP1 | 180 DP1 8§ | Nenosné konstrukee uvnit?
¢) v poslednim nadzemnim pediaZi 15" 15" Rl 30" 45" 60 DP1| 80 DP1 poZarniho Oseku, viz 8.8.1 — — - DP3 DP3 ne2 DP1
d) mezi objekty 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 200P1 | 120DP1 | 180 DF1 | 180 DPY ————
| Konstrukee schodidt uvniti pozarniho
Pozémi uzavéry otvord v poZarmich Useku, kieré nejsou souasti
sténach a poZamich stropech, chranénych dnikovych cast, viz 8.9 - 15 DP3 | 150P3 | 15 DP1 30 DP1 45DP1| 450P1
128.5.1
v 10 | Vijtahové a instalaéni Sachty,
a) v pedzemnich podlazich viz 8.10 aZ 8.13
ave véech podiazich mezi objekty | 15 0P1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 45 DP1 60 DP1 SO DPT| SDDP1 L
b) v nadzemnich podiaZich 15DP3 | 15DP3 | 30DP3 | 30 DP3 | 450P2 | BODPT| s0DPT @) Sachty evakuatnich a poZdmich
) v poslednim nadzemnim podlai | 15DP3 | 150P3 | 150P3 | 30DP3 | 30DP3 | 450DP2| 60DP1 vjtahil a Sachly ostatni
(napf. instalaéni), jgjichZ vidka
Obvodové stény, viz 84,12 84,10, pfesahuje 45 m
&) zaiistujici stabilitu objektu 1} pozaré délici konstrukce podle polozky 1
nebo jeha Eésti 30DP1 | 45DP1 | 60DPT | 90 DP1 | 120 DP1 | 180 DP1 | 180 DP1 e s .
1) v podzemnich podlazich 15* a0’ 45" 80" 20 120 0P1 | 180 DP1 2} pozérni uzavéry olvon podie polazky 2
2) v nadzemnich podlagich . - pozrnd deliich
3) v poslecnim nadzemnim podiazl | 15" 157 30 30° 45 80 DP1| 90 DP1 onstrukeTc
b) nezajistujici stabilitu objektu o) iiﬁ:;g]ﬁ‘z?;jgﬂz:z:gw .
nebo jeho Easti (bez chledu b
na podiaz) 15 15° 30 3 45 s0DP1! 500P1 45 m a mengi 300P2 | 30DP2 | 30DP1 | 30DP1 | 45DP1 | GODP1 | 90DP1
N - 1 1} pozarné délici konstrukce
Noshé konstrukee stiech, viz 8.7.2 i85 15 30 30 45 60 DP1{ 90 DM e ) 150P | 15082 | 15081 | 4501 30 DR1 s00p1 | 450P1
Nosné konstrukee uwvnitf poZarniho 2) pazari uzévéry tvorl
) TUKEE LV 0 v poarné délicich
seku, které zajistuji stabilitu Konetrukeich
objektu, viz B.7.1 2 8.7.2,
a) v podzemnich podiazioh 300P1 | 450P1 | 600P1 | 90DP1 | 120 0P1 | 180 DP1| 180 DRt | | 11 | StFebni plaSté, viz8.15 - - 5 1 30 [ 30DP1 | 450P
) v nadzemnich podiaZich 15 30 45 G0 8o 120 DP1| 180 DP1 || 12 | Jpdnopodiazni chjekty, viz 8.1.1, staticky nezavisié
c) v poslednim nadzemnim podiaZ 15" 15 el 30 45 60 DP1| 90 DP1 L
&) pozarni slény 30DP1 | A5DPT | 60DP1 | S0 DP1 - - -
Nosné konstrukee vné objektu, b) pozarni uzavéry otvor(l
kieré zafistul stabilit objekiu " v pozamich sténach 15 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1 | 45 DP1 - - -
{bez ohledu na podla2i), viz 8.7.3 15" 15 5 30 30DP1 | 45DP1| BODP1 c} svislé poZarni pasy v chvodovych
o sténach mezi objekty a cbvodove
{pokratovani) stény, pokud maji byt
bez poiamé otevienych ploch 150P1 | 30DP1 | 30DP1 | 45 DP1 - - -

"' Musi byt spinény v téch pfipadech, kde se poita se snifujicim soudinitelem c; aZ ¢y v ostatnich pfipadech se jejich
splnéni pouze doporuduje podie 8.1.2. Pokud neni dosaZena u polezky 3a3) a polozky 4 poZérni odolnost 15 minut,
posuzuji se lyto konstrukee jako zcela po2érné oleviens plochy (poZadavek se tyka poloky 4 Jen v pfipadé, Ze nosnd
konstukee stfechy je soutasné stiesnim pladiém).

2 pauze se doporucuji; pokud neni dosazeno u polozky 3b) pozami edolnosti 15 minut, posuzuji se tyto kanstrukee
jako zcela pozéme oleviens plochy.

# Konslrukee oznatené kiizkem (') viz 8.1.3.

Posouzeni

Pol. 1 - pozarni sténa:
Nebude se nova budovat.
Pol. 2 - poZarni uzavéry — nebudou instalovany.

Pol. 3 - obvodové konstrukce: nové ohrani¢eni venkovniho ochlazeni bude z ocelové
konstrukce na které budou dfevéné prvky — nebude budovano s pozarni odolnosti.

PoZarni pasy nebudou budovany.

Pol. 5 — nosné konstrukce uvnitf objektu — nejsou budovany
Schodisté — neni uvnitf budovano.

Zatepleni — neubude provedeno

VSeobecné k pozarnim odolnostem v objektu:

Povrchové upravy

Prostory objektu se zatfiduji do skupiny U2 — stény v tomto pozarnim useku museji mit
maximalni index Sifeni plamene is = 100 mm/min a stropy maximalné& 75 mm/min — bude
slnéno SDK podhledy s vymalbou a klasickymi sténami s vapennou omitkou — bude
spliovat.

Stresni pladt — nebude budovan.

Instalac¢ni Sachty — nové nebudou provedeny.

Prostupy rozvodu rozvodnych potrubi:

Dle CSN 73 0810, &l. 6.2 musi byt prostupy kabeltl a potrubi utésnény.
Tésnéni se provadi:
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a) Realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni prepazky
nebo ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢l. 7.5.8)
b) Dotésnénim (napf. dozdénim, popf. dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na oher A1
nebo A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi
okolo chranénych unikovych cest (kolem evakuacnich vytahl) a zarovefn pouze v
pfipadech specifikovanych v dal§im textu.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii

- El v pozarné délicich konstrukcich El nebo REI

- E v poZarné délicich konstrukcich EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto ¢lanku Ize postupovat pouze v nasledujicich pfipadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo stropem) a
jedna se o maximalné 3 potrubi s trvalou napini vody nebo jiné nehoflavé kapaliny (napf.
rozvod teplé €i studené vody). Potrubi musi byt vzdy vyhotoveno z vyrobku s tfidou reakce
na ohefn A1 nebo A2 a nebo musi mit vnéjsi primér maximalné 30 mm. Pfipadné izolace
potrubi v misté prostupu (pokud jsou) museji byt nehoflavé, tj. tfidy reakce na ohen A1
nebo A2 a to s pfesahem minimalné 500 mm na obé strany konstrukce; nebo

2) Jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace
(bez chranicky apod.) s vnéjSim priimérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt
nejen ve zdéné nebo betonové konstrukci, ale i v sadrokartonové nebo sendviCové
konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotaZzena azZ k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alesporn 500
mm.

Pokud je ve zdéné Ci betonové konstrukci vynechan montazni otvor (podle bodu b1) napf.
pro potrubi s vodou, potom po instalaci potrubi musi byt otvor dozdén nebo dobetonovan
(v kvalité okolni konstrukce) vyrobky tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 a to az k povrchu
potrubi a to v celé tloustce konstrukce.

U prostupl podle bodu b2) se pfedpoklada provedeni prostupu se shodnym primérem
jako je pramér kabelu. Pokud by byl v sendviCové konstrukci proveden otvor vétsi, napf. o
praméru 100 mm pro kabel o priméru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto
¢lanku.

Pokud nelze postupovat podle tohoto ¢lanku, mize se postupovat pomoci jiného feSeni,
které musi byt posouzeno autorizovanou osobou — v souladu s § 11a, zakona €. 22/1997
Sb.

Pouzité systémy budou odpovidat certifikatim platnym v Ceské republice. T&sné&ni mize
provadét pouze proskolena a autorizovana firma od vyrobce systému.

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci jsou bez dalSich opatfeni vyhovujici.

D.1.3.a.6. Unikové cesty
Z objektu jako takového se unikové cesty nebudou ménit.

Z novych prostor ochlazovani se bude unikat po roviné do puvodniho prostoru wellness a
v tomto prostoru bude vybudovan novy vychod pfimo do volného prostoru. V prostoru
nového ochlazovani se bude unikat po jedné unikové cesté. Minimalni Sifka uniku bude
vzdy 1,5 unikového pruhu (koridor 900 mm a 800 mm dvefe).

Pro koef 0,83 je mezni délka pro prostor s jednou unikovou cestou je 33,5 m ... skuteCna
délka UC neprekroc¢i 20 m — vyhovuje.

V prostoru ochlazovny bude dle projektu 10 osob — dle CSN 73 0818 bude v prostoru
ochlazovny 15 osob (koef. 1,5).

Kapacita pro koef a = 0,83 je kapacita ku — 77 osob/up — v prostoru se bude nachazet
maximalné 10 osob — kapacita bude vyhovujici.
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Unikové moZnosti jsou v souladu s CSN 73 0802.

Dvefe na unikovych cestach:

Dvefre, jimiz prochazi unikové cesty, musi umozfiovat snadny a rychly priachod, nesmi
zabranovat zachyceni odévu apod. a svym zajisténim nesmi branit evakuaci unikajicich
osob ani zasahu pozarnich jednotek a museji se unikat ve sméru uniku (krom dvefi, kde
unikova cesta zacina a vyjimek dale v textu). Dvefe na unikovych cestach budou opatfeny
panikovou funkci — klika ve sméru uniku musi jit vzdy otevfit. Tento systém bude opatfen
na dvefich z ochlazovny do wellness a z wellness do volného prostoru.

Nouzové osvétleni:

V prostoru uniku z ochlazovny bude instalovano nouzové osvétleni v souladu s CSN EN
1838. Bude instalovano v prostoru ochlazovny a to pfedevSim nad dvefmi do wellness,
v prostoru wellnes (nad unikovymi dvefmi do volného prostoru).

Nouzové osvétleni bude instalovano celoploSné a na vSech unikovych cestach
v posuzovaném prostoru. Intenzita osvétleni bude 2 Ix na ploSe uniku (méfeno u podlahy)
a u zmén sméru uniku a v mistech pozarné bezpecnostnich zfizeni 5 Ix. Intenzita osvétleni
bude volena v souladu s CSN EN 1838.

Znaceni unikovych cest — oznaceni bude provedeno tabulkami s pozadovanymi
piktogramy se sméry uniku dle logi¢nosti danych prostor. Umisténi bude vZdy nad dvefmi,
kudy bude veden unik a v mistech odkud neni na tyto dvefe vidét, tak aby bylo jasné, kudy
maiji osoby unikat.

D.1.3.a.7. Odstupové vzdalenosti

Kolem objektu vznikad pozarné nebezpeény prostor, ve kterém je nebezpeli pfeneseni
pozaru salanim tepla nebo padajicimi ¢astmi konstrukci hoticiho objektu. Sitka pozarné
nebezpecného prostoru je vymezena odstupovymi vzdalenostmi od pozarné otevienych
ploch pozarnich usekl hoficiho objektu. Odstupova vzdalenost od posuzovaného objektu
se meéfi jako kolma vzdalenost od pozZzarné oteviené plochy tohoto objektu k hranici
pozarné nebezpecného prostoru, kde konc&i nebezpeli prfeneseni pozaru salanim tepla
nebo padajicimi Eastmi konstrukce hoficiho objektu.

Pozarné nebezpeény prostor posuzovaného objektu — odstup dle intenzity salani
stanoveny v souladu s § 11 vyhladky €. 23/2008 Sb. dle intenzity salani - ureno dle
hustoty tepelného toku pro kritickou hustotu tepelného toku 18,5 kW/m? (podle normové
teplotni kfivky). Odstupové vzdalenosti jsou zakresleny ve vykresové Casti dokumentace —
do jednotlivych podlazi, kde jsou vidilné i hranice investora.

Vyhodnoceni odstupovych vzdalenosti:

N1.1 —dilny: parametry: p, = 9 kg/m?, smiSeny kéni systém, celkova emisivita 1,0;

SZ —1—20m, h-3m, proc. ot. ploch — 100 ... odstup d = 3,4 m

Pozarné nebezpelny prostor od objektu zasahuje pouze nad pozemky investora a do
volného prostoru v okoli objektu. Nedochazi k ovlivnéni okolnich objektd a ani sousedni
objekty i nadale neovliviuji posuzovany upravovany objekt. Nejblizsi objekt lezi cca 30 m.
Odstupové vzdalenosti jsou vyhovujici a v souladu s CSN 73 0802.

D.1.3.a.8. Technicka zafizeni
D.1.3.a.8.1. Vytapéni objektu
Prostory nejsou vytapény.
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D.1.3.a.8.2. Elektroinstalace

Elektroinstalace bude instalovana v provedeni do daneho prostiedi prostor na zaklade
protokolu o uréeni vnéjSich vliva dle CSN 33 2000-5-51. Spravnost provedeni
elektroinstalace bude dokladovano revizni zpravou elektroinstalace, ktera bude predlozena
pfi kolaudacnim Fizeni.

Elektrické rozvody v objektu budou odpovidat 12.9 CSN 73 0802.

Nouzové osvétleni bude funkéni 60 minut.

Nahradni zdroj:
Nouzové osvétleni — nahradni zdroj je uvnitf svitidla.

Posouzeni rozvadéét dle CSN 73 0810 a CSN 73 0848:
V prostoru dilen nebude novy rozvadéc, ktery by musel tvofit samostatny pozarni Usek.

Vodi€e a kabely zajistujici funkci a ovladani zafizeni slouZicich k protipoZzarnimu
zabezpeceni objektu: V objektu nebudou instalovany.

Druhy prostfedi (vnéjsi vlivy) budou uréeny dle platnych pfedpisid. Ochrana pred
nebezpeénym dotykovym napétim musi byt provedena podle platnych pfedpisi a
uzemnény ochrannym vodi¢em.

V objektu bude instalovano nouzové osvétleni v souladu s CSN EN 1838. Intenzita
osvétleni unikovych cest musi byt minimalné 1 lux a prostory, kde jsou nainstalovany prvky
pozarni ochrany musi byt intenzita minimalné 5 lux — pfenosné hasici pfistroje, hydranty a
zmény sméru uniku.

Doba funkénosti nouzového osvétleni bude 60 minut. Nahradni zdroj bude soucasti
kazdého svitidla — nebude instalovan centralni ndhradni zdroj.

Vypinani elektfiny — nezménéno.

D.1.3.a.8.3. Vzduchotechnicka zafizeni — VZT
Prostory jsou vétrany pfirozené. VZT zafizeni nejsou budovany.

D.1.3.a.8.4. Zasobovani pozarni vodou
Vnitini odbérna mista:
Pro venkovni prostory nebudou instalovany.
VnéjSi odbérné misto:
Jako vnéjSi odbérni mista jsou stavajici odbérni mista v okoli objektu.

D.1.3.a.8.5. Prenosné hasici pristroje

Minimalni po&ty ruénich hasicich pfistrojd jsou vypoéteny dle CSN 73 0802 &l.12.8 a
prepocteny v souladu s vyhlaskou &. 23/2008 Sb.

Pro nové prostory bude instalovan jeden novy PHP s minimalni hasici schopnosti
34A,183B — nap¥. praskovy.

Maximalni vy8ka upevnéni (k rukojeti pfenosného hasiciho pfistroje) je 1,5 m. Hasici
pristroje musi byt pravidelné revidovany a kontrolovany tak, aby byly funkéni v pfipadé
potfeby.

D.1.3.a.8.6. Pozarné bezpecnostni zarizeni — EPS, SHZ a SOZ

Elektrick& pozarni signalizace EPS — nemusi byt v souladu s CSN 73 0802 a CSN 73 0875
instalovana. V objektu nejsou prostory, které by vyzadovali instalaci.

Stabilni hasici zafizeni SHZ — v souladu s CSN 73 0802 &l. 6.6.10 nemusi byt instalovano.
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Samocéinné odvétravaci zafizeni SOZ:

V prostoru zadné mistnosti se nebude nachazet vice jak 150 osob v souladu s CSN 73
0818 — SOZ nemusi byt v souladu s CSN 73 0802 instalovano.

D.1.3.a.9. Pfijezdy, nastupni plochy a zasahové cesty

Pro pfijezd jednotek HZS bude slouzit stavajici zpevnéna pfijezdova komunikace vedouci.
Komunikace vede do vzdalenosti 20 m od objektu. Pfijezd nebude ménén a da se

povaZovat za vyhovujici.
Nastupni plochy — objekt ma pozarni vySku do 12 m — nastupni plochy nemuseji byt
budovany.

Vnitfni zasahova cesta — vzhledem k vySce objektu do 22,5 m nemuseji byt zfizovany.
Vnéjsi zasahové cesty — nemuseji byt zfizeny pozarni zebfiky, ani lavky.

Zasah v objektu je mozny po komunikaénich prostorach v objektu.

D.1.3.a.10. Pozarni tabulky, informacni systém

V nové budovanych prostorach budou umistény tabulky dle CSN EN ISO 7010, které
budou oznalovat predeviim smér uniku. Tabulky budou feSeny v ramci jednotného
informacniho systému s piktogramy a budou odpovidat nafizeni vliady ¢.11/2002 Sb.

V pfipadé, Ze nebudou umistény pfenosné hasici pfistroje na viditelném misté, tak na
jejich umisténi musi upozornit tabulka s piktogramem, ktery znazorfiuje hasici pfistroj.

D.1.3.a.11. Zavér

Pfi dodrzeni vySe uvedenych podminek lze povazovat objekt z hlediska pozarni
bezpecnosti za vyhovujici.

duben 2017 str. 9z9



