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TECHNICKA ZPRAVA

1 UVOD

Staticky posudek na objektu Chrudim - Zimni stadion, posudek poruch stieSniho plasté
obsahuje tuto technickou zpravu. Dokumentace je zpracovana na Urovni statického posudku a
nelze ji pouZit jako projektovou dokumentaci.

2 PODKLADY

Jako podklad byly pouzity vysledky prohlidky na misté, kterd se uskutecnila dne
4. 9. 2017 za piitomnosti autora posudku, pracovniki objednatele a odborné firmy, zabyvajici
se streSnimi konstrukcemi. Z prohlidky byla potizena fotodokumentace (viz obrazova piiloha).

3 POPIS KONSTRUKCE

Hlavni nosna konstrukce objektu je z atypickeé ocelové konstrukéni soustavy. Stiesni
konstrukce byla nad ledovou plochou umisténa dodate¢né kolem roku 2000 a je tvorena
oblouky, které jsou doplnény vaznicemi, na kterych je uloZzen nosny podhled z ohybanych
profild, dale pak tepelnd izolace vodotésny stieSni plast.

Vaznice nesou podhled a tepelnou izolaci, nad kterou je umistén vodotésny stieSni plast’.
Jako nosna konstrukce vodotésného stieSniho plaste jsou pouzity diagonalné umisténé vaznicky,
ke kterym je kotven plechovy stresSni plast. Vzhledem k diagondlnimu sméru vaznicek se
nastaveni ohybanych profila stieSniho plaste neodehrdva vzdy v cele Sitce nad vaznickou, ale v
jinych mistech (viz obraz).

Diagonalni kladeni vaznicek bylo s nejvétsi pravdépodobnosti zvoleno kvuli zamezeni
vzniku tepelnych mostu.

4 POPIS ZATIZENI

Zatizeni odpovida ustanovenim CSN 73 0035, pti¢cemZ snéhova oblast je prvni a vétrova
oblast je druhd, terén typu Ill. ZatiZeni strechy je tvotreno vlastni hmotnosti a provoznim
zatiZzenim, které je tvoieno klimatickymi zatizenimi.

Mimoradna zatiZeni objektu se nepredpokladaji.

4.1.Soucinitele podminek pisobeni

Soucinitele podminek pasobeni jsou stanoveny podle piislusnych CSN a ON pro
navrhovani konstrukci.
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4.2.Soucinitele U¢elu

Souginitel u¢elu byl stanoven pro cely objekt roven 1.00.

5 STATICKE SCHEMA KONSTRUKCE

Posuzované konstrukce byly navrZeny jako soustava staticky urcitych nosniku a desek.

6 POZADAVKY NA DILATACE A LOZISKA

Objekt je navrZen jako jeden dilatacni celek, ¢imZ odpadaji poZadavky na dilatace.
JelikoZ se v objektu nevyskytuji ani loZiska, odpadaji i poZzadavky na loZiska.

7 POPIS PORUCH

Postupem c¢asu bylo zjisténo, Ze jednak pfi tani snéhu, ale hlavné pii piivalovych destich
do konstrukce zatéka a zatékajici voda vytékd na raznych mistech nosného podhledu, ¢imz
ztéZuje uzivani haly.

Po delSich uvahéch, co by mohlo byt pficinou zatékani byla odejmuta jedna tabule
ohybaneho streSniho plasté a provedena prohlidka stavu konstrukce. Pii prohlidce konstrukce
(viz kapitola 2) byl zjistén nasledujici stav.

1. Stredni ohybané profily maji v cca do 5% plochy odienou plastovou vrstvu, zinkova
vrstva je vétSinou neposkozend, ale zvlasté v mistech kotveni je poSkozena i ta a plechy jsou
lehce napadeny korozi. Jejich nosnd funkce zatim korozi ohroZena neni, ale protikorozni
ochrana je zatim ve velmi malé ¢asti plochy jiZz poSkozend a tim je umoznéno Siteni koroze
z téchto mist.

2.V mistech navézani jednotlivych tabuli ohybanych profilu je patrné zatékéani vody do
piesahu ohybanych tabuli, piestoZze technologie pokladky profili byla v z&sadé dodrZzena
(dostatecné presahy a vkladani tésnici pasky - viz obraz). Zatékani vody je podle stop na plechu
v nékterych mistech tak rozsahlé, Ze se voda dostava az do prostoru tepelné izolace a odtud pak
jiz az do prostoru haly (opét viz obrazova piiloha). Tento stav je v3ak i podle fotografie lokalni,
i kdyZ se s nejvétsi pravdépodobnosti na mnoha mistech stiechy opakuje.

3. Tepelnd izolace je v z&sad¢ suchd - voda z konstrukce odtékd a tim v zésade¢
nedochazi k degradaci tepelné izolace a pietéZovani nosné konstrukce strechy.

8 PRICINY PORUCHY

Po provedni prohlidky a vyzkouSeni tuhosti vodotésného streSniho plaste bylo zjisténo,
Ze v mistech, kde dochazi k zatékani vody do tepelné izolace neni dostate¢na tuhost okraju
navazujicich tabuli ohybanych profila (konzola na pie¢nivajicim konci spojitého nosniku byva
diky diagonalnimu uloZeni obc¢as velmi dlouhd). V mistech, kde je styk podepten vaznickou
k zatékani nedochdzi, jelikoz je zabranéno prahybu presahujicich konct navazujicich tabuli
ohybanych profila.
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To je vSe patrné z priloZzené fotografie, kde je patrné, jak se s prodluZujici koncovou
konzolou zvétSuje intenzita zatékani (stopy po zatékani jsou na ohybanych profilech vétsi vievo,
kde je konzola dlouhéa a kde zjevné voda pronika az do vrstvy tepelné izolace, na rozdil od stavu
vpravo, kde vazni¢ka podpira styk obou tabuli a kde stopy po zatékani chybi).

Tento stav je mozno oznacit jako hlavni pricinu zatékani.

9 MOZNE zZPUSOBY SANACE

Vzhledem ke stavu krytiny bych doporuc¢oval v brzké budoucnosti (fddové max. nékolik
let) stieSni krytinu vymenit. Stav krytiny se do budoucna bude zhorSovat a v okamziku, kdy se
zacne koroze v ohybanych profilech Sitit bude zhorSovani stavu krytiny najednou velmi rychle.

Pti vymeéneé krytiny je tieba dodrZet nasledujici pravidla.

nezvétSily deformace pfi zatiZeni).

2. PouZivat tabule ohybanych profilti co nejvétsi délky (tim se omezi pocet nastaveni,
kde ztejmée dochazi k zatékani).

3. Mista nastaveni tabuli podlozit vazni¢ckami (profilem podobnym vazni¢kam,
uloZenych do stavajicich vaznicek tak, aby spolehlivé podepiely styk tabuli ohybaného profilu a
aby byla zachovéna stavajici rovina ulozZeni vodotésného stieSniho plaste), aby se vyloucily
velke prihyby nepodepienych konct tabuli ohybanych profila a tim bylo zamezeno zatékani
deSt'ové vody do stieSni konstrukce.

4. Tésnici pasku ve stycich tabuli pouzit ve dvou tadéch.

5. Vyhnout se pokud mozno stykam tabuli ohybanych profila v blizkosti vrcholu
oblouku strechy, kde je nebezpec¢i zatékani vzhledem k malému spadu stiechy nejveétsSi
(v souvislosti s bodem 2).

10 POKYNY PRO PROVADENI

Pti provadeéni je treba dbat obvyklych pravidel pro provadéni zdénych, betonovych,
ocelovych a dievénych konstrukci.

11 VYUZITI TYPIZACE

Pti zpracovani posudku nebylo pouZito typovych podkladt.

12 OCHRANA PROTI KOROZI

Ocelové a zdmecnicke konstrukce budou proti korozi chranény pozinkovanim.
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13 ZVLASTNI POZADAVKY

Na provadéni ani na provoz konstrukce Zadne zvIastni poZadavky kladeny nejsou.

14 BEZPECNOST PRACE

Na bezpec¢nost prace jsou kladeny obvyklé poZadavky, vyplyvajici z platnych piedpisa
BOZP, jejichz dodrZovani je pti provadéni stavebnich konstrukci povinné.

15 ZAVER

Zéavérem lze konstatovat, Ze nosna funkce vodotésného stieSniho plasté v souéasné
dobé ohroZena neni, tato situace se viak muze béhem nékolika méalo let zméenit. Z hlediska
zatékani do konstrukce strechy je vSak situace dlouhodobé Spatna a jako takova by se méla feSit.
Zatékani jde ziejmé na vrub diagonalné poloZzenym vaznickam (viz obraz), kde variabilni
dlouhé presahy ohybanych profilt vykazuji vétsi deformace, nez jaké jsou pro pouZity typ spoje
a spad strechy unosné. Pti vymeéng stieSniho plaste je nutno zajistit, aby byly spoje bezpecné
podepieny vaznickami a aby bylo spojia co nejméné a v oblastech s co nejvétSim spadem
stiechy.

Déle lze konstatovat, Ze stavajici konstrukce byla navrZena a provedena v zasadé
spravné. Jedinou chybou bylo pouZiti diagonédlné uloZenych vazniéek s nedotreSenym
podepienim v misté styku tabuli ohybanych profilu.

D:\KRESBY\WORK\Chrudim\Zimak\POSUDEK\REV 00\CHZ_ZPRAVA_00.LWP



2017/021/100 Technicka zprava A str.1/5
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