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STAVBA: Oprava ohfevu bazénové vody pro vnitini bazény
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1) UVOD

Pfedmétem projektové dokumentace je zhotoveni opravy dvou sméSovacich uzli veE.
nahrady Cerpadel a potfebnych armatur. Prvni sméSovaci uzel dodava teplotné
upravenou horkou vodu do dvou deskovych vyméniku tepla pro ohifev bazénové vody
velkého bazénu. Druhy smésovaci uzel dodava teplotné upravenou horkou vodu do
jednoho deskového vyméniku tepla pro ohfev bazénové vody malého bazénu.
SmeéSovaci uzly jsou instalovany do horkovodniho potrubi, kde se vyZaduje
konstrukéni teplota 140°C a konstrukéni tlak 25 bar vesSkerého technologického
vybaveni. V ramci této stavby bude provedena dodavka a montaz tepelné izolace
rekonstruovanych trubnich Usekl a vyména stavajici tepelné izolace na stavajicim
potrubi pro velky bazén.

Oprava sméSovacich uzlu je vyvolana velmi Spatnym technickym stavem, ktery se
projevuje Castymi netésnostmi armatur a dalSi provozovani na ukor havarijnich oprav
je riskantni a nerentabilni. Stavajici suchobézna Cerpadla LM 40 — Grundfos nemaji
pozadované parametry pro instalaci do horkovodniho potrubi (PN10, 120°C).

Pro vypracovani projektové dokumentace byly pouZity tyto podklady :

- osobni prizkum zpracovatele projektu

2) POPIS SOUCASNEHO STAVU
Oba sméSovaci uzly maji tficestné smésSovaci armatury (DN32, PN40, kvs = 16 a
DN20, PN40, kvs = 6,3) a shodna suchobézna Cerpadla LM 40-125/142 A-F-A-BUB.
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U smésSovaciho uzlu pro velky bazén byl tficestny ventil v nedavné dobé jiz vyménén.
Déle jsou v potrubnich uUsecich instalovany uzaviraci ventily, vodni filtry a zpétné
klapky. Pro doregulovani prutoku jsou ve zpétnych potrubnich usecich osazeny rucni
regulacni zavitové ventily Stad DN40, PN20. Deskové vymeéniky tepla pro velky
bazén jsou opatfeny uzaviracimi ventily DN25, PN40. Ve spoleCném zpétném potrubi
je osazen regulator diferencniho tlaku DA 516, DN40, kvs=30. Regulator udrzuje
nastavenou tlakovou diferenci 5 kPa, ¢imz zvySuje autoritu sméSovacich armatur.

3) POPIS NOVEHO STAVU

3.1) SméSovaci uzal pro velky bazén

Koncepce kvalitativni regulace otopné horké vody bude nadale zachovana. Pfi
rekonstrukci dojde k vyméné obé&hového Cerpadla, pfirubovych uzaviracich armatur
za horkovodni kulové uzavéry PN40. Nové suchobézné Cerpadlo musi mit tyto
parametry — Q = 7,5 m°h., H = 5 m, motor 400 V, konstrukéni teplota = 140°C,
konstrukcni tlak = 25 bar. Vodni filtr bude rovnéz nahrazen novym filtrem PN40. Do
vratného potrubi se osadi regulacni kulovy pfivafovaci uzavér TRIM DN40, PN40.
Nova odvzdusSnovaci potrubi budou osazena tfemi horkovodnimi kulovymi uzavéry
DN15, PN40. Pfimichavaci potrubi smésSovaci armatury, ktera nebude vyménéna,
bude mit horkovodni kulovy uzavér DN40, PN40 a zpétnou bezpfirubovou klapku
DN40, PN40. Dalsi bezpfirubova zpétna klapka bude osazena pfed tficestny ventil.
Stavajici pfirubové ventily u deskovych vyménika tepla budou vyménény za
privafovaci kulové uzavéry DN25, PN40. Do pfivodniho i vratného potrubi se osadi
teploméry a manometry. Do spolec¢ného pfivodniho potrubi bude osazen teplomér.
SmésSovaci uzel bude mit potrubni ochoz s regulaénim a zaroven uzaviracim kulovym
kohoutem TRIM DN32, PN40.

Po uspésné provedené tlakové zkouSce tésnosti pretlakem vody 25 bar bude nové
potrubi natfeno 2x antikoroznim zakladnim natérem a opatfeno tepelnou izolaci
rohozemi Isover o tloustce rovnajici se svétlosti potrubi.

3.2) SmésSovaci uzal pro may bazén

Koncepce kvalitativni regulace otopné horké vody bude nadale zachovana. Pfi
rekonstrukci dojde k vyméné obé&hového Cerpadla, pfirubovych uzaviracich armatur
za horkovodni kulové uzavéry PN40. Nové suchobézné Cerpadlo musi mit tyto
parametry — Q = 3 m°h., H = 5 m, motor 400 V, konstrukéni teplota = 140°C,
konstrukcni tlak = 25 bar. Vodni filtr bude rovnéz nahrazen novym filtrem PN40. Do
vratného potrubi se osadi regulacni kulovy pfivafovaci uzavér TRIM DN32, PN40.
Nova odvzdusSnovaci potrubi budou osazena tfemi horkovodnimi kulovymi uzavéry
DN15, PN40. Nova sméSovaci armatura DN20, PN40, kvs = 6,3 m*h. s havarijni
funkci bude osazena na sani Cerpadla. Do pfimichavaciho potrubi se osadi
horkovodni kulovy uzavér DN32, PN40 a zpétna bezpfirubova klapka DN32, PN40.
DalSi bezpfirubova zpétna klapka bude osazena pfed tficestny ventil. Do pfivodniho i
vratného potrubi se osadi teploméry a manometry. SméSovaci uzel bude mit potrubni
ochoz s regulacnim a zaroven uzaviracim kulovym kohoutem TRIM DN25, PN40.

Po uspésné provedené tlakové zkouSce tésnosti pretlakem vody 25 bar bude nové
potrubi natfeno 2x antikoroznim zakladnim natérem a opatfeno tepelnou izolaci
rohozemi Isover o tloustce rovnajici se svétlosti potrubi.



4) ZAKLADNIi TECHNICKE PARAMETR
4.1) Vypoctové tepelné vykony

tepelny vykon — velky bazén 380 kWt / h.

tepelny vykon — maly bazén 150 kWt / h.

4.2) Vypoctoveé teplotni spady za sméSovanim (velky + maly bazén)
zimni provoz 85°C /40°C

letni provoz 85°C /40°C

5) BOZP

Bezpecnost prace na stavenisti bude zajiStovana zhotovitelem dle §3 zakona
309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci) ve smyslu niZze uvedenych opatfeni, zajistovanych v souladu s nafizenim vlady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, pfedevsim ve smyslu pfiloh ¢.1 az 5 tohoto nafizeni.

Pfed zahajenim praci provede kazdy zhotovitel seznameni svych zaméstnancu
a spolupracujicich osob s relevantnimi pozadavky minimalné v rozsahu nasledujicich
pravnich predpisu:

362/2007 Sb. Zakon, kterym se méni zakon &. 262/2006 Sb., (zakonik prace),

361/2007 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

362/2005 Sb. Narizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky,

378/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

405/2004 Sb. Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym
se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signalu

495/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky

poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a

dezinfekénich prostredku

494/2001 Sb.  Nafizeni vlady, kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni a
zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci,
kterym se ohlaSuje pracovni uraz

87/ 2000 Sb. Vyhlaska MV, kterou se stanovi podminky pozarni bezpecénosti
pfi svafovani a nahfivani zivic

04 /2019 Vypracoval. VI. Kohoutek



