SCHEMA OHREVU BAZEN. VODY

VELKY BAZEN
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SUCHOBEZNE CERPADLO GRUNDFOS ... LM40-125/142 A-F-A-BUB, PN10
SUCHOBEZNE CERPADLO GRUNDFOS ... LM40-125/142 A-F-A-BUB, PN10
SMESOVACI VENTIL S HAVARIJNi FUNKCI DN32, PN40, kvs = 16 m3h.
SMESOVACI VENTIL S HAVARIJNI FUNKCIi DN20, PN40, kvs = 6,3 m3/h.
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REGULATOR TLAKOVE DIFERENCE ... DA516, DN40, kvs= 30 mé/h.
DESKOVY VYMENIK TEPLA

HORKOVODN{ KULOVY KOHOUT BALLOMAX - PN40
ODVETRAVACI NADOBA DN65

FILTR PRIRUBOVY DN40, PN40

UZAVIRACI PRIRUBOVY VENTIL PN40

ZPEZNA KLAPKA MEZIPRIRUBOVA DN32, PN40

RUCNI REGULACNI VENTIL STAD

TLAKOMER D100 VC. ZKUS. KOHOUTU A SMYCKY - SPOD. PRIPOJ, ROZSAH 0 - 25 bar

TEPLOMER KRUHOVY
STAVAJiCi HORKOVODNI POTRUBI - PRIVOD
STAVAJICI HORKOVODNI POTRUBI - ZPETNE

CENTROTER M -PROJEKCE V INVESTICNi VYSTAVBE

KAMENEC 11, 534 01 HOLICE  tel: 776 333 723

VYPRACOVAL

Vladinir Kohoutek - 10 162 488 13

INVESTOR

Sportovni arealy mesta Chrudim, s.r.0., V Prihonech 503, 53703 Chrudim Il
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OPRAVA OHREVU BAZENOVE VODY PRO VNITRNI BAZENY

DATUM
04/2019

NAZEV

SCHEMA OHREVU BAZENOVE VODY - SOUCASNY STAV

(AST

STROJNETEPELNA

CV

D1.4a/2.02




