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TECHNICKA ZPRAVA

1 UVOD

Konstrukéni ¢ast projektu na objektu SO 01 - Venkovni ochlazovna akce Chrudim,
KPB - RozSiteni sauny o wellness prvky - 1. etapa obsahuje technickou zpravu, staticky vypocet
a vykresovou dokumentaci nosné konstrukce objektu. Dokumentace je zpracovana na drovni
dokumentace pro stavebni povoleni rozSitené na dokumentaci pro provedeni stavby. Staticky
vypocet je zpracovan podle metodiky meznich stavii a jeho original je uloZen v archivu
zpracovatele statického vypoctu.

2 POPIS KONSTRUKCE

Hlavni nosna konstrukce stavajiciho objektu je z montované skeletové konstrukéni
soustavy, obvodovy plast je v misté novych konstrukci tvoien vyzdivkami z keramickych
tvarovek. Noveé konstrukce se se stavajicimi konstrukcemi prakticky nestykaji (jedinou
vyjimkou jsou kapsy v obvodovych zdech, do kterych jsou zakotveny ocelové nosniky).

Zékladové konstrukce jsou tvoieny jednak stavajicimi obvodovymi sténami objektu
bazénu, jednak stdvajici betonovou podzemni sténou kanalizacni jimky a casteéné potom
novymi Zelezobetonovymi zéakladovymi patkami s kotvenim ocelovych prvki do kalicha.

Svislé konstrukce jsou tvoreny ocelovymi sloupky svaienymi z dvojic U profila “do
krabice”.

Vodorovné konstrukce jsou tvoieny ocelovymi valcovanymi profily, které jsou doplnény
vodorovnymi prvky oploceni z uzavienych tenkosténnych profila. Vypli plotu je tvorena
foSnami tl. 40 mm, které jsou kotveny do otvort vyvrtanych v nosnicich plotu (viz
stavebné - technické teSeni). Tato vypln je doplnéna dvéma kovovymi vyplnémi Site cca
1360 mm (bo¢ni profily jsou uloZeny na koso), u kterych jsou ramy svaieny z tenkosténnych U
profili a vypln je z plechu tl. 3 mm, ktery je dérovany. Otvory jsou g 5 mm, s roztecemi 8 mm.
Plech je dopInén vyztuhami z L50/50/5.

Dilenské styky konstrukce jsou navrzeny jako svaiované, montazni styky jsou potom
Sroubované, s vyjimkou kotveni nosniku plotu ke sloupkium a kotveni prvka ztuzeni, které jsou
navrzeny rovnéz svarované. Pti provadéni svaiovanych montaznich styku je tieba neprodlené
po dokoncéeni montéze ocistit okoli svaru od zbytka poSkozené povrchové Upravy, proveést
zabrouSeni az na ¢isty kov a nanést zinkovy piipravek pro korekci poskozené zinkové ochrany.
Stejnym zptisobem potom postupovat v piipadé zjisténi jiného poskozeni zinkové Upravy.

Pred provadeénim finalni povrchové Upravy natéry je tieba, aby stavebni dozor provedl
dukladnou kontrolu pozinkovaného povrchu a potvrdil, Ze vSechna poSkozeni zinkové vrstvy
byla opravena.

3 POPIS ZATIZENI

Zatizeni odpovida ustanovenim CSN 73 0035, pricemz snéhova oblast je prvni a vétrova
oblast je druha, terén typu Ill. ZatiZzeni objektu je tvoreno vlastni hmotnosti, stanovenou podle
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piilohy 3 CSN 73 0035 (1986) a ptilohy A CSN 73 0035 (2004) a provoznim zatizenim, které je
tvoreno klimatickymi zatiZzenimi a zatizenim verejnych budov kategorie C1.

Mimoradna zatiZzeni objektu se nepiedpokladaji.

3.1.Soucinitele podminek ptsobeni

Souginitele podminek pusobeni jsou stanoveny podle piislusnych CSN a ON pro
navrhovani konstrukeci.

3.2.Soucinitele ucelu

Souginitel Gc¢elu byl stanoven pro cely objekt roven 1.00.

4 POPIS GEOLOGICKYCH POMERU

Geologické poméry stavenisté popisuje geologicky priazkum, ktery zpracovala soukroméa
kancelai pro geologicky prazkum a inZenyrskou ¢innost Ing. Jifiho Petery pod &islem
JIP 506/99. Zajmové Gzemi se nachazi v jihovychodnim cipu kolinské oblasti Ceské kiidové
panve, na jejim styku s jeji labskou ¢asti. Skalni podloZi je tvoreno druhohornimi sedimenty
v podobé jemné piscitych slinovca turonského staii. Charakter této horniny je poloskalni.
Kvartérni pokryv je tvoten fluvialnimi akumulacemi teky Chrudimky, ktery ma proménlivou
mocnost (1+4m) a je doplnén navazkami. Pavodni vrstvy kvartérniho pokryvu jsou tvoreny
pievazn¢ Stérkovitymi zeminami, ftidéeji povodnovymi hlinami. Navazky jsou velmi
raznorodého charakteru od Zulovych kamenu pies stavebni rum po zbytky textilu. Zakladova
spara je navrzena v hloubce cca 1.2 m pod povrchem terénu. Podzemni voda byla zastiZzena cca
5.00 m pod urovni zékladové spary. Voda vykazuje slabou az stiedni agresivitu v podobé CO,
agresivniho na beton, ale vzhledem k poloze jeji hladiny zéklady neovlivni.

Zakladani bude provedeno plo3né, na zékladovych patkach. Zakladova pada bude nejspis
tvoiena ulehlymi navazkami Ry bude dosahovat zhruba 150 kPa.

4.1.Udaje banského posudku

V uvedeném Uzemi se neprovozuje, ani v minulosti neprovozovala dalni ¢innost, ¢imz je
bansky posudek bezpredmétny.

4.2.Udaje o seismicité tzemi
V uvedeném Gzemi se vyznamnéjsi seismické vlivy nepiedpokladaji (G¢inky jsou mensi,

nez aby bylo nutné G¢inky seismicity zavadét do vypoctu).

4.3.Pozadavky na sedani

Na sedani jsou kladeny pouze pozadavky dle platnych CSN a ON pro navrhovani
konstrukci a zaklad.
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5 STATICKE SCHEMA KONSTRUKCE

Konstrukce je navrZzena jako soustava staticky urcitych nosniku a desek.

6 MATERIALY

Pro monolitické konstrukce byl pouzit beton podle normy CSN EN 206-1 C 25/30 -
- XC2(CZ) - Dmax16 s armaturou z oceli 10 505.

Konstrukéni ocel byla pouzita S 235 J2. Pti konkrétni volbé materialu je tieba dbat faktu,
Ze je konstrukce vystavena mrazu.

Rezivo bylo pouZito téidy C18.

7 POZADAVKY NA DILATACE A LOZISKA

Objekt je navrZzen jako jeden dilatacni celek, ¢imz odpadaji poZzadavky na dilatace.
Jelikoz se v objektu nevyskytuji ani loZiska, odpadaji i poZzadavky na loZiska.

8 POKYNY PRO PROVADENI

Pri provadeéni je tieba dbat obvyklych pravidel pro provadéni zdénych, betonovych,
ocelovych a drevénych konstrukci. Pfi provadéni svarovanych montaZznich styka je tieba
neprodlené po dokonéeni montéZe ocistit okoli svaru od zbytka poSkozené povrchové Upravy,
provést zabroudeni aZ na ¢isty kov a nanést zinkovy pripravek pro korekci poskozené zinkové
ochrany. Stejnym zpusobem potom postupovat v pripadé zjisténi jiného poSkozeni zinkové
Upravy.

Pred provadeénim finalni povrchové Upravy natéry je tieba, aby stavebni dozor provedl
dukladnou kontrolu pozinkovaného povrchu a potvrdil, Ze vSechna poSkozeni zinkove vrstvy
byla opravena.

9 VYUZITI TYPIZACE

Pti zpracovani projektu nebylo pouzito typovych podkladi.

10 KONTROLNI TRIDA BETONU

Pro provadéni kontroly betonovych konstrukci se piedpoklada ve smyslu CSN 73 2400
Provadéni betonovych konstrukci - Cast 1: Spole¢na ustanoveni kontrola betonu podle
Kontrolni tridy 2.
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11 POZADAVKY NA PRESNOST ROZMERU KONSTRUKCI

Geometricka piesnost konstrukci musi vyhovovat pozadavkam CSN 73 0212-3
Geometricka presnost konstrukci. Kontrola presnosti. Cést 3: Pozemni stavebni objekty, vydané
v lednu 1997 ve znéni vSech piipadnych zmén a dodatki.

12 OCHRANA PROTI KOROZI

Vzhledem k podminkdm, ve kterych se objekt i jeho dil¢i konstrukce nachazeji, se
piedpoklada, Ze Zelezobetonové konstrukce, ani jejich armaturu neni nutno proti korozi chranit
jinym zptsobem, nez vhodné navrzenym betonem. Ocelové a zdmecnické konstrukce budou
chranény pozinkovanim, které bude jeSté na prvcich specifikovanych ve stavebné - technickém
feSeni doplnéno natéry. JelikoZz se na konstrukci bude svarovat neni mozné pouZit natér
vypalovaci barvou.

13 OCHRANA PROTI POZARU

ZvI&stni ochrana nosnych konstrukci proti poZaru neni vzhledem k povaze konstrukce
nutna.

14 ZVLASTNI POZADAVKY

Na provadéni ani na provoz konstrukce Zadné zvlastni poZzadavky kladeny nejsou.

15 BEZPECNOST PRACE

Na bezpecnost prace jsou kladeny obvyklé poZadavky, vyplyvajici z platnych piedpisa
BOZP, jejichz dodrZovani je pti provadéni stavebnich konstrukci povinné.
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