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Rozsah projektu

Projekt feSi navrhy :

- napojeni objektu

- elektroinstalace

- napojeni jednotlivych zafizeni

- pospojovani zafizeni

Pozadavek jednotlivych profesi . napojit jednotliva zafizeni
PozZadavek na stavebni ¢ast . zajistit stavebni pfipravenost



TECHNICKE UDAJE
JMENOVITE NAPETI : 3 NPE stf., 50Hz, 230/400V/TN-C-S

OVLADACI NAPETI : 1 NPE stf., 50Hz, 230/TN-S )
- Ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych &asti dle CSN 33 2000 - 4 — 41
ed.2v siti "TN": .
- Stupen ochrany nezivych &asti do 1 000 V, st. dle CSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2,
v siti "TN" :
- Normalni ... Automatickym odpojenim od zdroje
- Doplnéna ...Ochrana normalni+dopliujici pospojovani nebo chranic
- Volba stupné ochrany neZivych &asti do 1 000 V, st. dle CSN 33 2000 - 4 - 41
ed.2, vsiti"TN":
- Prostor normalni i nebezpecény ... ochrana normalni
- Prostor zvlast nebezpecny ... ochrana doplnéna

Ochrana pfed zkratovymi proudy a pfed pfetizenim: pojistkami a jistici

Ochrana pfed nebezpecnymi UCinky statické a atmosférické elekifiny : uzemnénim
zafizeni

Energeticka bilance - navyseni :
Pi Ps
Celkem 26 kKW 25 kW

Vnéjsi vlivy :

Vnéjsi vlivy jsou stanoveny protokolem dle CSN 33 2000-1 ed.2, ktery je piilohou
technické zpravy.

UPOZORNENI :

Tato dokumentace je vypracovana v rozsahu a v podrobnosti pro
stavebni povoleni a provedeni stavby a nenahrazuje dilenskou
dokumentaci.

TECHNICKE RESENI

Privod elektrické energie :
Napojovaci bod pro pfistavbu je stavajici rozvadé¢ RM2 (Gprava a doplnéni viz
vykres 703). Napojovaci bod urcil uzivatel.

Elektroinstalace svételna

Intenzita osvétleni pro jednotlivé mistnosti je stanovena dle CSN EN 12 464-1.
Pouzitd svitidla budou vybavena pfevazné nizkowattovymi kompaktnimi nebo
linearnimi zafivkami s elektronickymi predfadniky. Zakladni osvétleni bylo dle
prislusné CSN dopinéno o osvétleni antipanické a unikovych cest. Dle poZadavku



uzivatele jsou provedeny vyvody pro budouci LED osvétleni pfistavby. Rozmisténi
svitidel a vypina¢d muze byt upraveno v rdmci pozadavku investora.

Nouzové osvétleni

Nouzové osvétleni je navrzeno podle CSN EN 1838 36 0453. Nouzové osvétleni
slouzi k oznacéeni Unikovych smérd a vychodu z jednotlivych prostor objekiu a k
zajisténi orientaéniho osvétleni. ReSeno je samostatnymi autonomnimi nouzovymi
svitidly s autotestem. Doba autonomnosti svitidel bez el. energie bude minimalné
jedna hodina. Napojeno je ze svételného okruhu mistnosti.

Zasuvkova instalace

Rozvod je proveden vodi¢i CYKY. Presné umisténi zasuvek jak smérové tak
vySkové bude upfesnéno ve spolupraci s vedoucim projektantem a po dohodé
s investorem pfi hrubé montazi. Zasuvky musi byt umistény dle CSN 33 2000-7-701.

Napajeni sauny

Z rozvadéce RM2 je provedeno silové pfipojeni nové sauny. Technické parametry
sauny nebyly specifikovany. Pocet, hodnota jisténi a typ kabelu budou upfesnéna
dle konkrétniho typu a parametrt sauny.

Otapéni rozvodu studené vody

Dle pozadavkl projektanta ZTl je provedeno otapéni rozvodu vody a to typovymi
topnymi kabely s pfiloZnym termostatem. Topné kabely jsou centralné blokovany
venkovnim termostatem a vypinany vypinaéem umisténym pobliz uzaviracich
ventill. Instalace topnych kabell musi byt provedena dle pokyna vyrobce.

Vyvod pro vyhledové LED osvétleni pristavby
K jednotlivym sloupim bude s reservou proveden pfivod pro vyhledové pripojeni
LED osvétleni. Rozsah a ovladani bude feSeno dle poZzadavku investora.

Kabelové rozvody

Vlastni kabelové rozvody budou provedeny pod omitkou, na povrchu a ve zlabech
nebo na rostech.

Ochrana proti prepéti

Ochrana proti bleskovym proudim a prepéti

K zabranéni Skod vznikajicich pulznim pfepétim bude v objektu instalovana ochrana
proti bleskovym proudim a proti prepéti ve tfech stupnich

1. stupen (B) - svodi¢e bleskovych proudl v hlavnim rozvadédi

2. stupen (C) - svodice prepéti ve vSech podruznych rozvadécich

3. stupeni (D) - chranéné zasuvky v rozvodu (pfevazné pro PC)

Kabelova vedeni vstupujici a vystupujici z objektu musi byt opatfena pfislusnym
stupném prepétové ochrany.



Bleskosvod - Uprava

Pfistavba objektu bude chranéna proti atmosférickym vlivim stavajicim
bleskosvodem. V misté pristavby je stavajici svod a pfipojeni zabradli. Na vykrese je
popsan rozsah Uprav.

Upravy bleskosvodu provést shodné s technickym fesenim stavajiciho bleskosvodu.
Bleskosvodové zafizeni jakoZ i zemni odpor musi odpovidat CSN 33 2000-5-54,
CSN EN 62305-3.

Uzemnovaci soustava — stavajici

Pripojnice hlavniho pospojovani

V objektu musi byt navzajem spojeny do tzv. hlavniho pospojovani tyto vodivé ¢asti :
- ochranny vodi¢

- uzemnovaci pfivod nebo hlavni ochranna svorka

- rozvod potrubi v budové, napf. voda, plyn

- kovové konstrukéni ¢asti, Ustfedni topeni, atd.

Vodivé &asti, pfichazejici do objektu zvenku, musi byt pospojovany co nejblize, jak je
to mozné, k jejich vstupu do budovy.

Vodi¢e hlavniho pospojovani musi vyhovovat pozadavkum této normy a kapitoly 54.

/CSN 33 2000-5-54/.

Uzemnéni

- provede se zhotoveni pfipojnice hlavniho pospojovani

- provede se zhotoveni pfipojnic podruzného pospojovani v pfislusnych prostorach
- provede se uzemnéni pfipojnice hlavniho pospojovani

- provede se ochranné pospojovani

- provede se doplnujici pospojovani

Pospojovani — provede se :

- hlavni pospojovani dle CSN 33 2000-4-41, &l. 413.1.2.1 :
- kovova potrubi uvnitf budovy pro zasobovani napf. plynem, vodou, atd
- konstrukéni kovové Casti, ustfedni topeni a klimatizace
- hlavni kovové armatury zelezobetonovych konstrukci

- dopliujici pospojovani dle CSN 33 2000-4-41, &l. 413.1.2.2

jako soudast ochrany pred tUrazem el. proudem a dle CSN 332030, ¢&l. 2.2.1 jako
ochrana pred statickou elektfinou. PFipojnice hlavniho pospojovani PHP je umisténa
v rozvodné NN.

Pro pospojovani se pouzije pasek FeZn 3x20mm, drat CY 6mm?, lanko Cu
6mm?, dhelnik kab. rostu. Uzemni se vedkeré kovové hmoty — zabradli, madla,
strojni zafizeni, potrubi, ocel. konstrukce budovy apod. Pro uzemnéni se pouziji
pFislugné svorky dle CSN 357630 — 357636. Zafizeni musi vyhovovat CSN 33 2000-
5-54.



Bezpecnost prace

Vlastni montazni prace provadét s ohledem na prostfedi a snadny vznik pozaru pfi
montéaznich pracich dle pozarnich pfedpisu uzivatele. Bezpecnost  obsluhy  el.
zafizeni je nutné zajistit tak, aby nedoslo k Uraziim a porucham. Osoby povérené
obsluhou a praci na el. zafizeni se musi Fidit normami CSN 343100 az 343103.

Revize el. zafizeni musi byt provadéna ve |hitach stanovenych CSN 331500 a dle
CSN 332000-6-61. Podminkou zprovoznéni je vychozi revize.

Pozarni ochrana

Z bezpecnostnich divodu je nutné provést protipozarni utésnéni prostupu kabell
z prislusnych rozvadéca.

V Pardubicich 04. 2017 Pavel Novak



PROTOKOL O URCENI| VNEJSICH VLIVU

AKCE - STAVBA KRYTY PLAVECKY BAZEN CHRUDIM
ROZSIRENI SAUNY O WELLNESS PRVKY - 1. etapa
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SLOZENi ODBORNE KOMISE :

Ing.V. Meduna - HIP

P. Novak - projektant elektro

p. Holicky - projektant ZT

PODKLADY POUZITE PRI VYPRACOVANIi PROTOKOLU :
- stavebni podklady
- zkuSenosti z provozu obdobnych zafizeni

ROZHODNUTI :
Pro jednotlivé prostory byly stanoveny nasledujici vnéjsi vlivy :

Mistnosti ve kterych jsou vnéjsi vlivy stanoveny jako normalni nejsou uvedeny
v protokolu. Vnéjsi vlivy, které jsou v mistnosti stanoveny jako normalni, nejsou
uvedeny v protokolu.

venkovni a vnitini prostory ABS8, AD3, AE4 - PZN
ochlazovaci kad dle CSN 33 2000-7-702 ed.2

sprcha dle CSN 33 2000-7-701 ed.2

PZN - prostor zvlast nebezpecny

Vzhledem k moznosti mechanického poskozeni a povrchovému systému provedeni
elektroinstalace jsou v nékterych prostorach zvoleny pfistroje ve zvySeném kryti.

Protokol je vypracovan v souladu s CSN 33 2000-1 ed2. Po zkusebnim provozu je
nutné stanovené vlivy potvrdit nebo opravit.

V Pardubicich : 04.2017
predseda komise



